Biala budowlany -Biata

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1l _|Toaleta - pom.8,7 S
1.1] |Roboty rozbiérkowe . ) -
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1, 0354-09
I |4+2 szt. 6.000
| | RAZEM 6.000
Z‘KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1.1/0348-03 [piennej \
| |2.36"3.0+1.06"3.0 |m2 10.260|
| RAZEM 10.260
3 KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- \m2
d1.1 ‘0348-02 piennej ‘
‘ 1,50*3.0+1.66*2.30+1.30*2.30+0.5*0.7+1.00*2.30-3"0.7*2.0 m2 9.758|
| RAZEM \ 9.758
4 ‘ KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek glazurowanych m2 ‘
(s i ‘0819-15
|(1.50+1.66+1.0+1.30+2.21+1.0)*2.30-0.8"2.0 m2 18.341
(1.0+1.30+1.0+1.30+1.0)*2.30-0.8"2.0 m2 11.280
RAZEM 29.621
5 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach m2
d.1.1,0701-02 |ponad rozbierang glazurg
(1.50+1.66+1.0+1.30+2.21+1.0)*0.70 m2 6.069
|(1.0+1.30+1.0+1.30+1.0)*0.700 m? 3.920
| RAZEM 9.989
6 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek terakotowych m2
d.1.10811-07
11.0"1.5+1.66*1.0+2.20*1.3+1.0*1.0+3*0.870.06 m2 7.164|
1.0*1.0+1.3*1.0+0.8*0.06 m? 2.348
| RAZEM | 9.512
7 KNR 4-01  |Zerwanie warstwy wyrownawczej cementowej m2 |
d.1.1/0804-07
analogia
1.0*1.5+1.66*1.0+2.20*1.3+1.0*1.0+3%0.8*0.06 m2 7.164
1.0*1.0+1.3*1.0+0.8*0.06 m2 2.348
RAZEM 9.512
8/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji samochodami samowyladow- m3
d.1.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12 ‘
‘analogia | [ ‘
‘ |6*2.0%0.80"0.06+10.26%0.1 5+9,758*0.10+29.621*0.02+9.989%0.015+9.512* |m3 4.261
| 10.02+9.512*0.025 [
| | RAZEM 4.261
9|Analiza |Koszty skladowania (optaty $rodowiskowe) m3
d.1.1/wlasna
4,261
RAZEM 0.000
10|Analiza Demontaz pojemnika na mydlo, reczniki, luster, uchwytow na papier toaleto- kpl.
d.1.1|wlasna |wy ;
|1 kpl. 1.000
[ RAZEM 1.000
1.2 |Roboty budowlane
11/KNR 4-01  |Przebicie otworow w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.2/0333-08 |mentowo-wapiennej
|2+2 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
12/KNR 4-01 |Zabetonowanie poduszek pod nadproze szt.
d.1.2/0206-01 |
2'2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13]KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie ce- |m ‘
d.1 .2!(}336—03 mentowo-wapiennej - pod nadproze
| 2*1.5 m 3.000
[ RAZEM 3.000
14|KNR 4-01  Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |[m
d.1.2|0313-04 ‘dzenie belki nadprozowej N150 ‘
| 2'15 m 3.000
| ‘ RAZEM 3.000
15/KNR 4-01  Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m2
d.1.2/0348-03 piennej - poszerzenie otworu
12.0*0.1 m2 0.200
1 RAZEM 0.200
16 KNR 4-01  [Wykucie otworéw w écianach z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m?
d.1.2:0329-02 \piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1 1.0*2.05 m2 2.050
| |RAZEM 2,050
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 31062 Uzytkownik: SAd

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. | Razem
17 KNR 4-01 Wywuazneme gruzu z rozbieranych konstrukcji samochodami samowyladow- |m3 | |
d.1.2/0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km | |
0108-12 | |
analogia |
3*0.12*0.12+0.2*0.15+2.05*0.15 m3 0.381]
RAZEM | 0.381
18| Analiza Koszty sktadowania (optaty $rodowiskowe) m3 [
d.1.2 wtasna
0,381
; RAZEM 0.000
19/KNR 4-01 |Uzupelnienie $cianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworow m?
d.1.2/0303-02 w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1 0.9*2.05 m? 1.845
‘ RAZEM 1.845
20/KNR 4-01 [Dostarczenie i obsadzenie drzwi "90" z samozamykaczem szt.
d.1.2/0318-02
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
21|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych — 'm?2
d.1.2/2003-01 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
2*2.30*2.75+2.05*2.75-2*0.8"2.0 m2 15.088
RAZEM | 15.088
22|KNR 2-02 |Dostawa i montaz drzwi do toalet z otworami wentylacyjnymi i zamkami typu m? [
d.1.2/1017-01 tazienkowego (2 szt)
2*2.0°0.8 m2 | 3.200|
'RAZEM 3.200
23/KNR 2-02 |Doptata za montaz oscieznic szt. I
d.1.2/1016-01
2 szt. | 2.000|
'RAZEM | 2.000
24 KNR 2-02 |Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-  'm2 \ |
d.1.2/2004-02 czych jednowarstwowo - obudowa armatury podtynkowej typu "Geberit”
‘ 0.90*1.20+0.9070.20 m2 ‘ 1.260|
0.90%1.20+0.90°0.27 m2 ! 1.323]
\ 'RAZEM 2.583
25/NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytamiz = -m?2 1
d.1.2/202 2702-01 |wickien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
2.30*0.93+2.30%1.19+2.05"1.0+2.05"1.30 m2 9.591|
RAZEM 9.591
1.3 Tynki i oblicowania
26/KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie - pod glazurg 'm2 |
d.1.3/0715-01 | |
(2.30+0.93+1.19+1.19+0.93)*2.50-2*2.0*0.8-2.0"0.9 |m2 11.350
(2.05+1.0+1.30+2.05)*2.5-2*2.0"0.8-2.0*0.9 Im2 11.000
| RAZEM 22.350
27 KNR-W 2- |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na  |m2
d.1.3/02 0840-05 |zaprawie klejowej ‘ |
(2.3+0.93)*2*2.50-0.8*2.0+(2.30+1.13)*2*2.50-0.8"2.0-0.9"2.0 m2 | 28.300|
(2.05+1.0)*2*2.50-0.8*2.0+(2.05+1.30)*2*2.5-0.8"2.0-0.9"2.0 m2 27.000|
| RAZEM | 55.300
28 KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy |m
d.1.3/02 0840-08 |naroznikowe | [
0.9+0.9 m | 1.800
| RAZEM 1.800
29[KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m
d.1.3/0708-01 |wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm ‘
2%(2.05+0.9+2.05)*2 m 20.000
| RAZEM 20.000
30[KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cementowo- | m?
d.1.3/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pusta-
|kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) |
0.9*2.05 m? | 1.845
|RAZEM 1.845
31/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT CT 17"i "ATLAS  |m2 |
d.1.3/202 1134-02|UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod malowanie [
2.3'3.0+6.0'3.0 m? 24.900
|RAZEM | 24.900
32/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych ~ m2 |
d.1.3/1204-02 $cian |
\ 24.90 m2 24.900
i RAZEM ‘ 24.900
1.4 Podlogi
33/KNR 2-02 'Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboséci 20 m?
d.1.4/1102-01 mm zatarte na ostro ‘ ‘
| 2.30*0.9+0.9*0.10+2.30*1.19 m2 4.897
i




Biala budowlany -Biata

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
| 12.05*1.0+0.9"0.1+2.05*1.30 m2 4.805
| RAZEM 9.702
34|KNR-W 2- | Posadzki jednobarwne z plytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie klejo- m2
d.1.4/02 1111-07 |wej uktadane metodg nieregularng ‘
|9.702 m2 | 9.702
| RAZEM 9.702
1:5 |Rohoty uzupeiniajgce
35/Analiza |Przystosowanie listew odbojowych na korytarzu w nawigzaniu do nowych kpl.
d.1.5\wlasna |drzwi
|1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36 KNNR 5 |Osadzenie w podtozu kotkéw rozporowych szt.
d.1.5/1201-01 |
2*(2+2+2) szt. 12.000
i RAZEM 12.000
37 KNNR 5 |Doslawa i montaz na $cianie pojemnika na mydto - obudowa pojemnika wy- |szt.
d.1.5/1101-02 konana ze stali nierdzewnej
analogia
‘ 1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 5 Doslawa | montaz suszarki do rak - suszarka elektryczna uruchamiana przy- szt.
d.1.5 1101-04 ciskiem
lanalogia
| 1+1 szt. 2.000
| | RAZEM 2.000
BQiKNNR 5 |Dostawa i montaz na cianie pojemnika na papier toaletowy - obudowa po- |szt.
d.1.51101-02 ljemnika wykonana ze stali nierdzewnej
analogia | ,
\ [1+1 szt. 2.000]
| | | RAZEM ‘ 2.000
40 Analiza Dostawa i montaz nad umywalka lustra - lustro o wymiarach 80x60cm mo-  |kpl. ‘
d.1.5 wlasna |cowane do plytek glazurowanych taémg klejgcg dwustronng ‘ }
| [1+1 kpl. 2.000|
‘ : RAZEM | 2.000
2| |Toaleta - pom.5,6 - dla niepelnosprawnych
21| |Roboty rozbiérkowe
41 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 [szt.
d.2.10354-00 | '
1 |4+2 szt. 6.000
| | RAZEM 6.000
42‘KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.2.1 0348-03 |piennej
| |2,36°3.0+1.06%3.0 m?2 10.260
| RAZEM 10.260
43‘ KNR 4-01 |Rozebranie ¢cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2.10348-02 piennej
| 1,50*3.0+1.66*2.30+1.30*2.30+0.5*0.7+1.00*2.30-3*0.7*2.0 m2 9.758
| RAZEM 9.758
44KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny §ciennej z plytek glazurowanych m2
dA2,1‘0819-15 |
f |(1.50+1.66+1.0+1.30+2.21+1.0)*2.30-0.8"2.0 m2 18.341
[(1.0+1.30+1.0+1.30+1.0)*2.30-0.8*2.0 m2 11.280
RAZEM | 29.621
45 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach m2 |
d.21 \0701-02 !ponad rozbierang glazurg
| [(1.50+1.66+1.0+1.30+2.21+1.0)*0.70 m2 6.069
|(1.0+1.30+1.0+1.30+1.0)*0.70 m2 3.920
| | RAZEM 9.989
48/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek terakotowych m2
d.2.10811-07 |
[1.0*1.5+1.66*1.0+2.20*1.3+1.0*1.0+3*0.8"0.06 m?2 7.164
11.0*1.0+1.3*1.0+0.8*0.06 m2 2.348
RAZEM 9.512
47 KNR 4-01 |Zerwanie warstwy wyrawnawczej cementowej m?2
d.2.1/0804-07 |
analogia |
|1.0*1.5+1.66*1.0+2.20*1.3+1.0*1.0+3"0.8"0.06 m?2 | 7.164
1.0*1.0+1.3*1.0+0.870.06 m2 | 2.348
| RAZEM 9.512
48/KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji samochodami samowytadow- |m?3
d.2.1/0108-11 ‘czymi na odleglosé 10 km
j0108-12
|analogia
| 6%2.0°0.80%0.06+10.26*0.15+9.758*0.10+29.621*0.02+9.989*0.015+9.512* |m3 4.261
10.02+9.512*0.025
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 31062 Uzytkownik: SAd

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. = Razem
|RAZEM i 4.261
49 Analiza Koszty skiadowania (oplaty $rodowiskowe) m3 1
d.2.1 wiasna . }
|4.447 |m3 4.447
' RAZEM 4.447
50 Analiza |Demontaz pojemnika na mydio, reczniki, luster, uchwytéw na papier toaleto- |kpl.
d.2.1|wtasna |wy
i |kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
2.2 Roboty budowlane
51/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szl.
d.2.2/0333-08 mentowo-wapiennej |
2 |szt. 2.000
RAZEM 2.000
52/KNR 4-01 |Zabetonowanie poduszek pod nadproze |szt.
d.2.2/0206-01 [
|2 |szt. 2.000!
| | RAZEM 2.000
53/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2.2/0336-03 |mentowo-wapiennej - pod nadproze [ ‘
[2*1.5 m 3.000
|[RAZEM | 3.000
54 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- 'm | |
d.2.2/0313-04 dzenie belki nadprozowej N150 |
(2*1.5 m 3.000
‘ ' |RAZEM 3.000
55 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegief o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m? |
d.2.2/0348-03 piennej - poszerzenie otworu | |
2.0%0.1 m? | 0.200
|RAZEM | 0.200
56|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa-  m? | i
d.2.2/0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych ‘
‘ 1.0"2.05 m2 2.050|
| |RAZEM \ 2.050
57/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji samochodami samowyladow- m3
d.2.2/0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km
|0108-12
|analogia |
3*0.12*0.12+0.2*0.15+2.05*0.15 m3 0.381]
RAZEM 0.381
58|Analiza Koszty sktadowania (optaty $rodowiskowe) m3 ‘
d.2.2|wiasna ‘ ‘ !
0,381 \ ‘
\ | RAZEM 0.000
59|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie drzwi "90" z samozamykaczem ‘szt.
d.2.2|0318-02 ‘
2 |szt. 2.000
‘ RAZEM 2.000
60[KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych ~ m?
d.2.2|2003-01 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 |
|1.30*2.50+2.36*2.75-0.8"2.0 m2 8.140|
RAZEM | 8.140
61/KNR 2-02 |Dostawa i montaz drzwi do toalet z otworami wentylacyjnymi i zamkami typu m2 \
d.2.2/1017-01 tazienkowego (1 szt)
2.0"0.8 m?2 1.600]
RAZEM 1.600
62/KNR 2-02  |Doplata za montaz oScieznic szt
d.2.2/1016-01 |
3 szt. 3.000|
| RAZEM 3.000
B3/KNR 2-02 [Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- | \m? |
d.2.2/2004-02 czych jednowarstwowo - obudowa armatury podtynkowej typu "Geberit" | |
0.90*1.20+0.9070.20 m?2 1.260
0.90*1.20+0.90%0.27 m? 1.323
| RAZEM 2.583
B4/NNRNKB  [(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z = |m? [
d.2.2/202 2702-01 \widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm | |
2.30*0.91+2.30%1.12+2.05*2.30 m2 9.384
RAZEM | 9.384
2.3 | Tynki i oblicowania
65/KNR 4-01  [Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie - pod glazurg 'm2
d.2.3/0715-01
(2.30+0.91+1.12+1.12+0.91)*2.50-2"2.0*0.8-2.0"0.9 /m2 10.900/
(2.05+1.30+2.05)*2.5-2.0"0.9 m? 11.700
RAZEM 22.600
e
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
66/ KNR-W 2- |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na  |m2 |
d.2.3/02 0840-05 |zaprawie klejowej
i (2.3+0.91)*2*2.50-0.8*2.0+(2.30+1.12)"2"2.50-0.8*2.0-0.9"2.0 m2 28.150
(2.05+2.3+0.4)"2*2.50-0.9*2.0 m2 21.950
|RAZEM 50.100
67 KNR-W 2- | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy |m [
d.2.3/02 0840-08 |naroznikowe
10.9+0.9+3*2.5 m 9.300
| | RAZEM 9.300
68 KNR 4-01  Wykonanie tynkow zwykfych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m
d.2.3/0708-01 ‘wapiennej na o$ciezach szerokosci do 15 cm
12*(2.05+0.9+2.05)*2 m 20.000
\ RAZEM 20.000
SQiKNR 4-01  Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m2
d.2.3/0711-02 ‘wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta-
| ‘kéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu) ‘
| 10.9*2.05 'm2 1.845
1 [ RAZEM 1.845
70[NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS  |m2
d.2.3/202 1134-02 UN|I GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod malowanie
! 2.3'3.0+6.0'3.0 m2 24,900,
| RAZEM | 24.900
71/KNR 4-01 | Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych — |m?2
d.2.3/1204-02 $cian
| 24.90 m2 24.900
RAZEM 24.900
2.4 Podtogi
72|KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.2.4/1102-01 |mm zatarte na ostro
|2.30%0.91+0.9*0.10+2.30%1.12 m2 4.759
|2.05%2.30 m?2 4.715
| RAZEM 9.474
73/ KNR-W 2-  |Posadzki jednobarwne z plytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2 \
d.2.4/02 1111-07 iwej uktadane metoda nieregularng
19.474 m2 ‘ 9.474
| 'RAZEM 9.474
2.5 |Roboty uzupetniajace
74 Analiza |Przyslosowanie listew odbojowych na korytarzu w nawigzaniu do nowych kpl.
d.2.5\wlasna |drzwi
11 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
75/KNNR 5 |Osadzenie w podiozu kotkdw rozporowych szt. ;
d.2.5[1201-01 [
| |2+2+2+42424242%2 szt. [ 16.000
| | RAZEM 16.000
76 KNNR 5 |Dostawa i montaz na écianie pojemnika na mydto - obudowa pojemnika wy- |szt.
d.2.5/1101-02 |konana ze stali nierdzewnej
analogia |
141 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
77 KNNR 5 |Dostawa | montaz suszarki do rgk - suszarka elektryczna uruchamiana przy- |szt.
d.2.51101-04 |ciskiem
analogia |
[1+1 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
78 KNNR 5 [Dostawa i montaz na $cianie pojemnika na papier toaletowy - obudowa po- |szt.
d.2.5/1101-02 jemnika wykonana ze stali nierdzewnej
analogia
[1+1 szt. 2.000
[ RAZEM 2.000
79/ Analiza |Dostawa | montaz nad umywalka lustra - lustro o wymiarach 80x60cm mo- kpl.
d.2.5 wlasna |cowane do ptytek glazurowanych tasmg klejgcg dwustronng ;
1 kpl. 1.000
| | RAZEM 1.000
80|KNNR 5 |Dostawa i montaz uchwytéw przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych |szt. |
d.2.5(1101-04 - uchwyty stale wykonane ze stali nierdzewnej ,
|analogia |
| 2 szt. f 2.000
|  RAZEM 2.000
81/KNNR 5 Dostawa | montaz uchwytow przystosowanych dla 0séb niepefnosprawnych |(szt. }
d.2.5(1101-04 - uchwyty ruchome wykonane ze stali nierdzewnej 1
|ana!ogia \
2 szi. ‘ 2.000
| RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82| Analiza Dostawa i montaz nad umywalka lustra przystosowanego dla oséb niepet-  kpl. \
d.2.5/wtasna nosprawnych | | ‘
| i kpl. | 1.000
| 'RAZEM 1.000
3 Toaleta - pom.108 i pom. gospodarcze
341 Roboty rozbiérkowe
83|KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |szl. ‘
d.3.1/0354-09 | |
5 szt 5.000
| RAZEM 5.000
84 KNR 4-01 | Rozebranie cianki z cegief o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
d.3.1/0348-02 piennej ‘
1.30*3.0+3.27*2.30-3*0.7*2.0 m?2 7.221
RAZEM 7.221
85/KNR 4-01  Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek glazurowanych m2
d.3.1/0819-15 ‘
(2.12+2.1)*2*2.30-0.8*2.0+(3.24+2.1)*2-0.8*2*2 ‘m? 25.292
| RAZEM 25.292
86/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach m?
d.3.1/0701-02 ponad rozbierang glazurg ‘ ]
(2.12+2.1)*2*0.7-0.8*2.0+(3.24+2.1)*0.7-0.8*2"0.70 \m? 6.926
| 'RAZEM 6.926
87 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek terakotowych 'm2
d.3.1/0811-07 f
2.12*2.143.24*2.10 ‘m2 11.256
| RAZEM 11.256
88|KNR 4-01  Zerwanie warstwy wyrbwnawczej cementowej 'm2 1
d.3.1/0804-07 ‘
analogia | \
2.12*2.1+3.24*2.10 m? ‘ 11.256
| | |RAZEM 11.256
89|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0108-11 |czymi na odlegtos¢ 10 km |
0108-12 1
analogia ‘
(2.12%2.1+3.24*2.10)*0.04+((2.12+2.1)*2*0.7-0.8*2.0+(3.24+2.1)*0.7-0.8*2*  m?3 1.348
0.70)*0.02+((2.12+2.1)*2*2.30-0.8*2.0+(3.24+2.1)*2-0.8*2*2)*0.03
| RAZEM 1.348
90 Analiza Koszty sktadowania (optaty $rodowiskowe) m3
d.3.1 wtasna
| 2,517
RAZEM 0.000
91 }Ana!iza Demontaz pojemnika na mydto, reczniki, luster, uchwytéw na papier toaleto- kpl. \
d.3.1|wtasna wy
1 kpl. 1.000
| RAZEM | 1.000
3.2 Roboty budowlane
92/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt. |
d.3.2/0333-08  |mentowo-wapiennej |
1 |szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
93 KNR 4-01 | Zabetonowanie poduszek pod nadproze |szt.
d.3.2/0206-01 ;
1 |szt. 1.000
|RAZEM 1.000
94/KNR 4-01  [Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m |
d.3.2/0336-03 mentowo-wapiennej - pod nadproze | j
1.5 m | 1.500
| |RAZEM ‘ 1.500
95|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie | obsa- 'm \
d.3.2/0313-04 dzenie belki nadprozowej N150 ;
1.5 m 1.500|
RAZEM T 1.500
96/KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2 ‘
d.3.2/0348-03 piennej - poszerzenie otworu ‘
2.0*0.1 m2 1 0.200
| 'RAZEM 0.200
97|KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji samochodami samowytadow- ' m? ;
d.3.2/0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km ‘
0108-12 ;
analogia i .
1.5*0.12*0.12+0.2*0.15 m3 0.052
RAZEM | 0.052
98|Analiza Koszty sktadowania (optaty $rodowiskowe) m3 |
d.3.2|wiasna
-6-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,052
| RAZEM 0.000
99|KNR 4-01 iDoslarczenie i obsadzenie drzwi "90" z samozamykaczem szt.
d.3.2/0318-02 ‘
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
100/KNR 2-02  Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych — |m2
d.3.2/2003-01 ‘pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 |
11.40*2.5+2.36*2.75-2*0.8*2.0 m2 6.790
RAZEM 6.790
101|KNR 2-02  Dostawa i montaz drzwi do toalet z otworami wentylacyjnymi i zamkami typu |m2
d.3.2/1017-01 ‘tazienkowego (2 szt)
12'2.00.8 m2 3.200
RAZEM 3.200
102|KNR 2-02 |Doplata za montaz o$cieznic szt.
d.3.2/1016-01
| 2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
103 KNR 2-02  |Cbudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-  {m2
d.3.2/2004-02 czych jednowarstwowo - obudowa armatury podtynkowej typu "Geberit"
| 2*(0.90*1.20+0.90%0.20) m2 2.520
RAZEM 2.520
104 NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z  |m?
d.3.2/202 2702-01 widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm
2.1*2.12+3.24*2.1 m2 11.256
| RAZEM 11.256
3.3 | Tynki i oblicowania
105 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie - pod glazure m2 é
d.3.3,0715-01 | [
[(3.24+2.1*2+1.3*2.1+1.2*2)*2.50-0.8*2*3 m2 26.625
| RAZEM | 26.625
106/KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na m2 |
d.3.3 02 0840-05 |zaprawie klejowej [
1(3.24+2,1*2+1.3*2.1+1.2*2)*2.50-0.8*2*3 m2 26.625|
! RAZEM | 26.625
107 KNR-W 2- |Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy |m
d.3.3/02 0840-08 |naroznikowe
13.24%2+1.2*242,1*2 m 13.080
RAZEM 13.080
108 KNR 4-01  |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m
d.3.3/0708-01 |wapiennej na oéciezach szerokosci do 15 cm
|2.05+0.9+2.05 m 5.000
| RAZEM 5.000
109)NNRNKB__|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT CT 17"i"ATLAS ~|\m2
d.3.3/202 1134-02|UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod malowanie
6.0*3.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
110/KNR 4-01 | Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych  |m?2
d.3.3/1204-02 4cian
18.0 m2 18.000
| RAZEM 18.000
3.4 Podlogi
111 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 | m?
d.3.4/1102-01 mm zatarte na ostro i
2.1*2.12+3.24*2.1 'm2 11.256
1 RAZEM 11.256
112 KNR-W 2- | Posadzki jednobarwne z ptytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie klejo- |m2
d.3.4/02 1111-07 |wej ukladane metoda nieregularng 1
2.1*2.12+3.24*2.1 'm? 11.256
: 1 RAZEM 11.256
3.5 'Roboty uzupelniajgce
113iAna|iza Przystosowanie listew odbojowych na korytarzu w nawigzaniu do nowych kpl.
d.3.5|wtasna |drzwi
| (1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNNR & 'Osadzenie w podiozu kotkéw rozporowych szt.
d.3.5/1201-01 \ \
|2+2+42°2 szt. 8.000
| | RAZEM 8.000
115/KNNR 5 "Dostawa | montaz na écianie pojemnika na mydlo - cbudowa pojemnika wy- |szt.
d.3.51101-02  konana ze stali nierdzewnej
|analogia |
11 szt. 1.000
\ RAZEM 1.000
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116|KNNR 5 Dostawa i montaz suszarki do rak - suszarka elektryczna uruchamiana przy- szi. ‘
d.3.5/1101-04 ciskiem f ‘
analogia ;
1 szt. \ 1.000 B
‘ 'RAZEM 1.000
117|KNNR 5 Dostawa i montaz na $cianie pojemnika na papier toaletowy - obudowa po- szt |
d.3.5/1101-02 \jemnika wykonana ze stali nierdzewnej ‘ |
analogia | \
2 |szt. | 2.000
| | RAZEM 2.000
118|Analiza 'Dostawa i montaz nad umywalkg lustra - lustro o wymiarach 80x60cm mo-  kpl.
d.3.5|wlasna lcowane do plytek glazurowanych taéma klejaca dwustronng
2 kpl. 2.000
1 RAZEM 2.000
4 Toaleta - pom.105,106
4.1 'Roboty rozbiérkowe
119]KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.4.1/0354-09
4+2 szt | 6.000
| | |RAZEM 6.000
120|KNR 4-01 |Rozebranie écianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m? |
d.4.1/0348-03 |piennej
2.36*3.0+1.06*3.0 m2 | 10.260
| 1 RAZEM 10.260
121/KNR 4-01 |Rozebranie §cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?
d.4.1/0348-02 |piennej
3.33*3.0+1.30*3.0-3*2.0*0.8+1.60*3.0-2.0"0.8 m2 12.290
'RAZEM 12.290
122/KNR 4-01 [Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek glazurowanych m2 ‘
d.4.10819-15
(1.66+1.55+1,0+1.30+1.0+2.21)*2.30-0.8*2.0 m2 \ 18.456
(1.0+1.3+1.6+1.6)*2.30-0.8"2.0 m2 | 11.050
'RAZEM 29.506
123 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na écianach m?2 \
d.4.1/0701-02 ponad rozbierang glazurg |
(1.66+1.66+1.0+1.30+1.0+2.21)*0.70 m?2 6.181|
(1.0+1.3+1.6+1.6)*0.70 m2 3.850|
'RAZEM | 10.031
124 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek terakotowych m2
d.4.1/0811-07 '
1.66*1.0+1.55*1.0+2.21*1.3+1.0*1.3+3*0.8*0.06 m2 7.527
1.0*1.6+1.3*1.6+0.8*0.06 m? 3.728
| RAZEM 11.255
125|/KNR 4-01  |Zerwanie warstwy wyrownawczej cementowej |m2
d.4.10804-07 ‘ |
analogia | |
‘ 11.255 m2 | 11.255
‘ | RAZEM 14.255
126 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji samochodami samowyladow- |m3
d.4.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km |
0108-12 | |
analogia |
6*2.0*0.80*0.06+10.26*0.15+12.99*0.10+29.506*0.02+10.031*0.015+ m?3 4.659|
11.215*0.02+11.215*0.025 ‘
|RAZEM \ 4.659
127|Analiza Koszty skiadowania (optaty $rodowiskowe) m3
d.4.1|wiasna *
4,659 ‘
| RAZEM 0.000
128 |Analiza Demontaz pojemnika na mydio, reczniki, luster, uchwytow na papier loaleto- kpl.
d.4.1\wtasna wy
1 kpl. 1.000
'RAZEM 1.000
4.2 Roboty budowlane
129/ KNR 4-01  |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szl
d.4.2/0333-08 mentowo-wapiennej |
202 szt. 4.000|
RAZEM | 4.000
130 KNR 4-01  |Zabetonowanie poduszek pod nadproze szt.
d.4.2/0206-01
2*2 szi. | 4.000|
! |RAZEM 4.000
131|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w cianach z cegiet na zaprawie ce- |m |
d.4.2/0336-03 mentowo-wapiennej - pod nadproze |
|2*1.5 m | 3.000
aiffie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.000

132|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie | obsa- 'm

d.4.2/0313-04 dzenie belki nadprozowej N150
2.5 m 3.000

RAZEM 3.000

133 KNR 4-01  |Rozebranie écianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?
d.4.2 0348-03 |piennej - poszerzenie otworu
|2*2.0*0.1 |m2 0.400

i RAZEM 0.400

134 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji samochodami samowytadow- |m3
d.4.2/0108-11 |czymi na odleglosé 10 km

0108-12 |
\analogia |
| 3°0.12*0.12+2*0.2*0.15 m3 ‘ 0.103
1 ' RAZEM 0.103
135|Analiza Koszty skladowania (optaty Srodowiskowe) m3
d.4.2 wlasna |
| 0,103
| RAZEM 0.000
136 KNR 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie drzwi "90" z samozamykaczem szt.
d.4.2/0318-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

137/ KNR 2-02  Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych — |m2
d.4.2/12003-01 'pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
11.40%2.75+2.36%2.75-2*0.9*2.0+2.36"2.75+2.15*2.75-0.9"2.0 m2 17.343

| RAZEM 17.343

138|KNR 2-02 | Dostawa i montaz drzwi do toalet z otworami wentylacyjnymi i zamkami typu |m2
d4. 2|1017 -01 fazienkowego |

3'2.0°0.8 |m2 4.800
| RAZEM 4.800
139iKNR 2-02 |Doplata za montaz oscieznic szt.
d.4.2{1016-01
| 3 |szt. 3.000
| [ RAZEM 3.000

140|KNR 2-02  Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-  |m?2
d.4.2/2004-02 czych jednowarstwowo - obudowa armatury podtynkowej typu "Geberit"

: 0.90*1.20+0.90"0.27 m? 1.323
2*(1.15*1.20+1.15*0.20) m?2 3.220
\ RAZEM 4.543

141 NNRNKB  |(z.V) Sufily podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem plytamiz | 'm?2
d.4.2 202 2702-01 wiokien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm

\
| 2*1.40"1.15+1.30*2.36+2.15*1.40+2.15%0.9 m2 11.233
| | RAZEM \ 11.233
4.3 Tynki i oblicowania
142/[KNR 4-01  Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie - pod glazure m?2
d.4.3/0715-01 |
I [(2.15+1 .40+0.9+2.15+2*0.27)*2.5-2*0.8*2.0-0.9"2.0 m2 12.850
| (1.40+1.30+1.30+1.40+1.15+1.15)*2.5-2*2*2.0"0.8-2.0*0.9 m2 11.050
| RAZEM 23.900
143/KNR-W 2- | Licowanie cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na  |m? |
d.4. 3 02 0840-05 zaprawie klejowej |
| (2 15+1.40+2.15+0.90)*2*2.50-2*2.0*0.8-2.0%0.90 m2 28.000
(1.40+1.15+1.40+1.15+1.30+2.36)*2*2.50-2*2"0.8"2.0-0.9*2.0 m2 35.600]
\ RAZEM | 63.600
144 KNR-W 2-  Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy |m |
d.4.3/02 0840-08 Inaroznikowe |
\2'2 5+2'1.15 m 7.300,
| RAZEM i 7.300
145;KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cementowo- |m |
d.4.3{0708-01 wapiennej na oéciezach szerokosci do 15 cm ‘
| 2*(2.05+0.9+2.05) m 10.000/
1 RAZEM | 10.000
146 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS ~ |m2 |
d.4. 3 202 1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod malowanie ‘
6.0°3.0 m2 18.000,
| ‘ RAZEM ! 18.000
147 KNR 4-01 | Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych | m?2 i
d.4.3/1204-02  écian ‘
118.0 m2 18.000|
| RAZEM [ 18.000
4.4 Podlogi

148/KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.4.4{1102-01 'mm zalarte na ostro ‘
12.15*1.4+2.15*0.9+0.9"0.10 {m2 5.035
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Cjum. Poszcz.  Razem
2*1.40*1.15+1.30*2.36+2*0.8*0.1 m? 6.448
‘ RAZEM | 11.483
149]KNR-W 2- | Posadzki jednobarwne z plytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie klejo- 'm2 |
d.4.4/02 1111-07 'wej ukiadane metodg nieregularng ‘
11.483 m2 11.483
‘ RAZEM | 11.483
4.5 Roboty uzupetniajace
150|Analiza Przystosowanie listew odbojowych na korytarzu w nawigzaniu do nowych  kpl. ‘
d.4.5|wiasna drzwi |
1 kpl. 1.000]
1 RAZEM | 1.000
151|KNNR 5 'Osadzenie w podiozu kotkow rozporowych szl. |
d.4.5/1201-01 ‘ ‘
24(2+2+3) szt, 14.000,
1 ‘ RAZEM | 14.000
152|KNNR 5 Dostawa i montaz na $cianie pojemnika na mydfo - obudowa pojemnika wy- szt. T
d.4.5/1101-02 'konana ze stali nierdzewne;j
analogia
1+1 szl 2.000
1 RAZEM 2.000
153|KNNR 5 \Dostawa i montaz suszarki do rak - suszarka elektryczna uruchamiana przy- sz, |
d.4.5/1101-04  ciskiem \
analogia i |
1+1 szl 2.000
‘ | |RAZEM | 2.000
154 KNNR 5 'Dostawa i montaz na $cianie pojemnika na papier toaletowy - obudowa po-  szt. ‘
d.4.5/1101-02 |jemnika wykonana ze stali nierdzewnej ‘ |
analogia | \
|1+2 szt. 3.000
| 1 [RAZEM 3.000
155|Analiza Dostawa | montaz nad umywalkg lustra - lustro o wymiarach 80x60cm mo-  kpl. ;
d.4.5wlasna cowane do plytek glazurowanych tasma klejaca dwustronng | |
‘ 1+1 kpl. 2.000
i * RAZEM | 2.000
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