PROJEKT ARANZACJI WNETRZ
Opis techniczny

Sadu Rejonowego w Bialej Podlaskie;j
przy ul. Brzeskiej 20-22

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wngtrza pomieszczen:

- Holu gtéwnego i korytarza,

- Biura Podawczego,

- Czytelnia

- KRK (Krajowy Rejestr Karny)
- Biuro Obstugi Interesantow

- Szatnia

Projekt zawiera:
opis, rysunki techniczne, specyfikacje techniczne wyposazenia, zestawienie kosztow
wyposazenia, obliczenia nat¢zenia Swiatla proponowanych opraw oswietleniowych

Zalozenia projektowe

Naczelng ideg opracowanego projektu jest potaczenie istniejacych elementow holu gléwnego
z ktorego dostajemy si¢ do wszystkich projektowanych pomieszczen z nowoczesnym
charakterem materialow wykonczenia wnetrz tak aby catos¢ stanowita wspolczesng forme.
Przeszklenie $cian wewngtrznych holu glownego, ktore sasiadujag z projektowanymi
pomieszczeniami, nadaje mu lekko$ci i przejrzystosci z zachowaniem dotychczasowego
podzialu i funkcji. Dzigki temu Ze wprowadzone zostaty szklane $ciany cato$¢ wngtrza staje
si¢ elegancka i nowoczesna.

Projektowany efekt opiera si¢ na konsekwentnym utrzymaniu eleganckiego charakteru
wystroju:

- szaro — bialej kolorystyce mebli z elementami szkla oraz elementow dekoracyjnych

- wprowadzeniu nowoczesnych szklanych §cian oraz stolarki o profilach aluminiowych,

- nowoczesnego oswietlenia

Calos¢ spajaja i ocieplaja delikatne kremowe odcienie $cian z kontrastujacymi na stupach
ciemniejszymi odcieniami oraz wykladzina w odcieniu burgundu. Jak réwniez wprowadzona
jako bariera oddzielajaca zielen w wysokich donicach. Integralng czescig projektu sa oprawy
oswietleniowe w pomieszczeniach biurowych oraz meble widoczne przez szklane $ciany. Ich



forma, kolorystyka oraz material z ktérego je wykonano, w potagczeniu z wykonczeniem $cian
1 podtog, nadaja wnetrzom pozadany przez Projektanta charakter.

UWAGA:

1. Przy sporzadzaniu projektu Projektant wykorzystal konkretne produkty — meble, oprawy
oswietleniowe, plytki wykladzinowe i $cienne, bez czego niemozliwe byloby stworzenie
wiarygodnej wizualizacji projektowanych wnetrz.

2. Inwestor dopuszcza zamian¢ poszczegolnych projektowanych elementow wykonczenia lub
wyposazenia wngtrz bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, pod warunkiem
utrzymania projektowanego efektu wnetrzarskiego 1 zachowania parametréw technicznych i
jakosciowych nie gorszych niz w przyktadowych zestawieniach.

Wymagana jest akceptacja Projektanta w zakresie formy, koloru, wykonczenia powierzchni i
parametréw technicznych dla zamiennych elementow.

3. Pojawiajace si¢ w opisie propozycje wykonania poszczegolnych prac zawierajg wytyczne
odno$nie uzytych materiatow budowlanych - mozna przyja¢é materiaty z opisu lub
porownywalnej jakosci.

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Lp. Nazwa pomieszczenia posadzka m
1 Hall i korytarz Istnicjaca posadzka 138,41
marmurowa

2 Biuro obstugi interesantow ~ Wykladzina dywanowa 28,82

3 Szatnia Istniejaca posadzka 7,33
4 Biuro Podawcze Wyktadzina dywanowa 14,62
5 Czytelnia Wyktadzina dywanowa 24,76
6 KRK Wyktadzina dywanowa 11,24

Razem 225,18



Biuro Podawcze (14,62 m?)

Sciany

Sciany wewnatrz pomieszczenia malowane gleboko matowa, wodorozcienczalng farba
akrylowa przeznaczong do malowania §cian i sufitow wewnatrz pomieszczen w kolorze kosci
stoniowej. Sciany oddzielajace pomieszczenie od strony holu gléwnego i czesciowo od
korytarza oddzielajacego go od szatni, zostang wyburzone na pelnej wysokosci i zastgpione
szklang zabudowg systemowg bezszprosowg w klasie przeciwpozarowej EI30. System ten
pozwala na budowe przegrod wewnetrznych bez widocznych pionowych profili
oddzielajacych poszczegdlne moduty §cianki, z zachowaniem jej petnej odpornosci ogniowe;.
Poniewaz $ciany szklane zaprojektowane sag do wysokosci 273,5 m reszt¢ wysokos$ci nalezy
uzupetni¢ zabudowa z phlyt g-k ogniochronnych (niepalnych). Scianki z phyt g-k
ogniochronnych (niepalnych) nalezy wypetni¢ welng mineralna.

(propozycja koloru)

Sufity

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo kartonowych malowane biatg, antyrefleksyjna,
wodorozcienczalng, gteboko matowa farba lateksowa o wysokiej jakosci. Oswietlenie w
formie wiszacych okragtych lamp led koloru biatego wykonanych z aluminium oraz ze szkta
akrylowego o s$rednicach & 60 cm i ok. @40 cm z mozliwoscia regulacji wysokosci
zawieszenia.

Posadzki
Posadzki — wyktadzina elastyczna, trwata z trudno$cieralnego materialu. Wyktadzina
dywanowa, ktéra jest wytrzymala , higieniczna, catkowicie wodoodporna i

zmywalna.Wyktadzina w formie ptytek 50 x 50 cm. W kolorze burgund (bordo).

Korytarze, hol gléwny (138,41m°)

Sciany
Sciany malowane gleboko matowa, wodorozciefczalng farba akrylowa przeznaczona do
malowania $cian i sufitOw wewnatrz pomieszczen w kolorze ko$ci stoniowe;.

Wokot wejscia gtownego oraz wokot okienka ochrony wykona¢ ozdobng oktadzing ze
stali nierdzewnej szczotkowanej. Gtowne wewnetrzne drzwi wejsciowe zostang wymienione



na nowe z nowym podziatem funkcjonalnym. Przeszklenie w gornej czesci drzwi bedzie
posiadato napis SAD REJONOWY. Natomiast w cz¢sci drzwiowej zostanie umieszCzone
godto Polski wg rys. nr 6.

W pomieszczeniu ochrony zostanie wymienione okienko podawcze wg rys. nr 7.

Na $cianach przy biurze podawczym i czytelni az do klatki schodowej prowadzacej na
pierwsze pietro oraz na $cianie do biura KRK zaprojektowano oktadzine Scienng z paneli
drewnianych (fornirowanych ) w kolorze szarego debu. Panele wykonane z materiatlow
nierozprzestrzeniajacych ogien. Dostosowane do wuzytku w budynkach uzyteczno$ci
publicznej. Pomie¢dzy panelami wstawi¢ ozdobg listwe wykonczeniowa ze stali nierdzewne;j.

(propozycja koloru)

Sufity
Sufit malowany biala, antyrefleksyjna, wodorozcienczalna, gtgboko matowa farba lateksowa
o wysokiej jakosci. Oswietlenie pozostaje istniejace.

PosadzKi
Pozostaje istniejaca posadzka marmurowa.

Czytelnia (24,76 m2)

Sciany

Sciany wewnatrz pomieszczenia malowane glgboko matowa, wodorozcienczalng farbg
akrylowa przeznaczong do malowania $cian 1 sufitow wewnatrz pomieszczen w kolorze kosci
stoniowej oraz bardzo jasnego brazu. Sciany oddzielajace pomieszczenie od strony holu
gléwnego, zostang wyburzone 1 zastgpione szklang zabudowg systemowg bezszprosowg w
klasie przeciwpozarowej EI30 (wg rys. nr 5 widok C-C). System ten pozwala na budoweg
przegrod wewnetrznych bez widocznych pionowych profili oddzielajacych poszczegdlne
moduty $cianki, z zachowaniem jej pelnej odpornosci ogniowej. Poniewaz $ciany szklane
zaprojektowane sa do wysokosci 273,5m reszte wysokosci nalezy uzupetni¢ zabudowsa z plyt
g-k ogniochronnych (niepalnych). Scianki z ptyt g-k ogniochronnych (niepalnych) nalezy
wypehi¢ welng mineralna.

(propozycja koloru)



Posadzki
Posadzki — wykladzina elastyczna, trwata z trudnoScieralnego materiatu. Wyktadzina

dywanowa, ktora jest wytrzymata , higieniczna, catkowicie wodoodporna i zmywalna.
Wyktadzina w formie ptytek 50 x 50 cm. W kolorze burgund (bordo).

Sufity

Sufity podwieszany z plyt gipsowo kartonowych malowany biatg, antyrefleksyjna,
wodorozcienczalng, glgboko matowa farba lateksowa o wysokiej jakosci. Oswietlenie w
formie wiszacych okraglych lamp led koloru biatego wykonanych z aluminium oraz ze szkta
akrylowego o $rednicach & 60 cm i ok. @40cm z mozliwoscig regulacji wysokoSci
zawieszenia.

KRK (11,24 m2)

Sciany

Sciany wewnatrz pomieszczenia malowane gleboko matowa, wodorozcieficzalng farba
akrylowg przeznaczong do malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen w kolorze kosci
stoniowej oraz bardzo jasnego bragzu. W pomieszczeniu tym wymienione zostang stare drzwi
na nowe w pelni przeszklone w systemie aluminiowym. Zostanie przesunigta istniejaca
oprawa o$wietleniowa poniewaz koliduje z projektowang szklang $cianka w celu
prawidtowego oswietlenia wnetrza. Projektowana $cianka szklanka wydziela z pomieszczenia
cze$§¢ w ktorej znajdujg si¢ interesanci po wejsciu do pomieszczenia. Patrzac od strony
wejscia do pomieszczenia zaprojektowane jest okienko podawcze z blatem o lekko
zaokraglonym wklegsle blatem.

(propozycja koloru)

Posadzki

Posadzki — wyktadzina elastyczna, trwata z trudno$cieralnego materialu. Wyktadzina
dywanowa, ktora jest wytrzymata , higieniczna, catkowicie wodoodporna i zmywalna.
Wyktadzina w formie ptytek 50 x 50 cm. W kolorze burgund (bordo).

Sufity
Pozostaje istniejacy sufit. Po przesunigciu oprawy o$wietleniowej w suficie nalezy uzupetnic
ubytki 1 przetrze¢ calo$¢ przed malowaniem. Sufit malowany biata, antyrefleksyjna,



wodorozcienczalng, glgboko matowa farba lateksowa o wysokiej jakosci. O$wietlenie
pozostaje istniejace.

Biuro Obstugi Interesantow

Sciany

Sciany wewnatrz pomieszczenia malowane gleboko matowa, wodorozcienczalna farba
akrylowa przeznaczong do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen w kolorze kosci
stoniowej oraz jasnego brazu. Obecna zabudowa §cian bocznych pelnych zbudowanych z phyt
g-k =zostanie rozebrana. Pomieszczenie zostanie powigkszone, a S$ciany dzielace
pomieszczenie od strony holu gtdéwnego zostang czgsciowo zabudowane $ciankami z plyt g-k
ogniochronnych (niepalnych) oraz szklang zabudowa systemowa bezszprosowa w klasie
przeciwpozarowej EI30. System ten pozwala na budowg przegrod wewnetrznych bez
widocznych pionowych profili oddzielajacych poszczegdlne moduty $cianki, z zachowaniem
jej petnej odpornosci ogniowej. Scianki z ptyt g-k ogniochronnych (niepalnych) nalezy
wypehi¢ wetng mineralng. W projekcie wykorzystano istniejace drzwi przesuwne w tym
pomieszczeniu.

(propozycja koloru)

PosadzKi

Posadzki — wyktadzina elastyczna, trwata z trudnoscieralnego materialu. Wyktadzina
dywanowa, ktora jest wytrzymala , higieniczna, catkowicie wodoodporna 1 zmywalna.
Wyktadzina w formie ptytek 50 x 50 cm. W kolorze burgund (bordo).

Sufity

Sufity podwieszany z plyt gipsowo kartonowych malowany biala, antyrefleksyjna,
wodorozcienczalng, gleboko matowa farba lateksowa o wysokiej jakosci. Oswietlenie w
formie wiszacych okragtych lamp led koloru biatego wykonanych z aluminium oraz ze szkta
akrylowego o $rednicach & 60 cm i ok. J40 cm z mozliwoscig regulacji wysokosci
zawieszenia.

Szatnia

Sciany
Sciany wewnatrz pomieszczenia malowane gleboko matowa, wodorozcieficzalng farba
akrylowa przeznaczong do malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen koloru biatego.



PosadzKi
Pozostaje istniejgca posadzka.

Sufity

Sufit malowany biala, antyrefleksyjna, wodorozcienczalng, gteboko matowa farba lateksowa
o wysokiej jakosci. Oswietlenie pozostaje istniejgce.

WyposaZenie

W szatni projektuje si¢ 3 ruchome wieszaki szatniowe . Wieszak mocowany jest do $ciany i
posiada ruchome rami¢. Konstrukcja wykonana z profili stalowych wykonczonych farba
proszkowa. Liczba podwdjnych wieszakow na jednym ramieniu to ok 24 szt. czyli ok 48
uchwytow.
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Wyburzanie scian dzialowych

Zabezpieczenia stropu

Pierwsza czynnoscia, jaka nalezy wykonac, jest zabezpieczenie stropu w okolicy wyburzane;j
Sciany dzialowej. Zabezpieczenie wykonuje si¢ za pomoca regulowanych stempli. Dzigki nim
mozliwe jest uniknigcie naglego naprezenia, ktére powstanie z chwilg wyburzania §ciany i
rozniesie si¢ na okoliczne tgczenia $cian 1 sufitu powodujac ich pgkanie lub oberwanie.
Nalezy rowniez zabezpieczy¢ podloge przed uszkodzeniami mechanicznymi wyniklymi z
powodu upadajacego gruzu lub narzedzi — $wietnie sprawdzg si¢ w tym celu deski lub
drewniane plyty.



Sciang nalezy wyburzaé od gory w dot, zaczynajac od jej bocznej krawedzi. Wyburzanie
$ciany od $rodka moze powodowa¢ generowanie duzych sit dynamicznych napierajacych na
sufit i sgsiadujace $ciany.

Sciany murowane wyburza si¢ za pomoca mlotowiertarki, przecinaka lub wykorzystujac w
tym celu mtot.

Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ podczas wyburzania §cian i zaopatrzy¢ si¢ takze w
kask oraz twarde buty, ktore ochronig stopy przed spadajacym gruzem

Wyburzanie $cian szkieletowych

Oparte na drewnianym lub metalowym stelazu, do ktorego przytwierdzane sg ptyty gipsowo-
kartonowe. Rozbidrke zaczynamy od usunigcia oktadziny. Tego typu $ciany najlepiej
rozbiera¢ duzymi fragmentami, zaczynajac od przeci¢cia plyty na calej wysokosci za pomoca
pity lub wyrzynarki. Nastgpnie dlutem usuwane jest wypelnienie, a na koniec demontuje si¢
stelaz. Sciany szkieletowe warto usuwaé duzymi fragmentami, co przy$pieszy i utatwi prace.

Opracowat :



Parametry techniczne

Meble

LADY RECEPCYJNE - Proste linie, lekko$¢ i potyskujaca biel wystarcza, zeby nadaé stylu kazdemu
pomieszczeniu. Zainstalowane przy dolnej krawedzi biate ledowe §wiatlo podkre§la minimalistyczng
estetyke mebla dodajac jej charakteru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Blat roboczy - ptyta melaminowana 28mm, obrzeza PVC w kolorze szarym

2. Blat gorny - szkto optiwhite hartowane 0,8mm malowane od spodu

3. Front - szkto LACOBEL 4mm

4. O$wietlenie LED - na calej dlugosci lady, barwa biata-zimna (wpada lekko w odcien niebieski)
5. Listwa narozna - stal nierdzewna 4mm

6. Cokoét - HPL - aluminium szczotkowane

- Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5mm

7. Noga boczna niska -ptyta melaminowana 28mm, obrzeza PVC

8. Bok taczacy lady niskie i wysokie - ptyta melaminowana 28mm, obrzeza PVC

9. Przepusty kablowe — @ 80mm

10. Noga podpierajaca NL41 - metalowa, wymagana na taczeniu blatow

11. Noga boczna wysoka - ptyta melaminowana 28mm, obrzeza PVC ,

12. Blat roboczy z potka pod monitor- ptyta melaminowana 28mm, obrzeza PVC

13. Wiacznik o§wietlenia

14. Zamek patentowy, uchwyt aluminium, uniwersalny (lewy / prawy) - zamawiany jako oddzielny element

Przyktadowe zdjecia:



Biurka pracownicze:

Funkcjonalny system biurek pracowniczych wszechstronnie wykorzystujacy mozliwo$¢
aranzacji przestrzeni. Tym, co wyroznia system, jest charakterystyczna noga na aluminiowej
stopie. Wewnatrz nogi znajduje si¢ tatwo dostepny kanat kablowy, znacznie skracajacy czas
montazu. Oferta systemu uwzglednia duza roznorodnos¢ ksztattow oraz elementow stanowisk
pracowniczych, ktére mozemy dowolnie ze sobg zestawiac. Optymalne warunki
wykonywania pracy zaaranzowane przez ustawienie szafek managerskich nie tylko organizuja
pracg rowniez stanowig cze$¢ konstrukcyjng biurka. Szatki managerskie ustawi¢ mozna z
prawej lub lewej strony biurka.

Specyfikacja techniczna: ‘ ’
i ]
Blat - ptyta melaminowana 28mm, obrzeza PVC oo
2 x przepust kablowy PVC -~ T = >

Stelaz bez regulacji — wysoko$¢ 740mm

Lub Stelaz z regulacja - regulacja manualna 620-
820mm, skokowa co 20mm

Kolumna - Pionowe prowadzenie kablowe, malowane
proszkowo

Stopa — malowane proszkowo

Przyktadowe zdjecie
Posadzki

Wyktadzina elastyczna, trwata z trudnoscieralnego materiatu. Wykladzina dywanowa, ktora
jest wytrzymata , higieniczna, catkowicie wodoodporna i zmywalna. Ktadziona w formie
ptytek 50 x 50 cm. W kolorze burgund (bordo).

Dane techniczne:

Klasyfikacja obiektowa: Klasa 33 ; EN 685

Odporno$¢ na $cieranie: >1000 cykli; EN 1307 zat. F

Wysokos$¢ runa : 2,0 mm

Odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych: EN 985; tak

Trwatos¢ kolorow: ISO 105-B02; > 5

Antyposlizgowos¢: DIN 51130; R13

Podtoze : 100% PVC z recyclingu

Szczelnos$¢ : wodoodporna

Bakteriostatyka: Bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie innej wykladziny o parametrach nie gorszych niz
zastosowane.



Oswietlenie

e Whbudowany zasilacz Led
e Mozliwo$¢ Sciemniania 1-10V

e Dodatkowy osprzet: Zestaw do zawieszenia 2 I12 5

Cechy eksploatacyjne @ 60

Kolor: bialy
Material: aluminium/stal/szkto akrylowe

Sredni czas $wiecenia: 20000h Zrodto $wiatta w
Temperatura barwowa: 3000K komplecie: tak

Strumien $wietlny opraw: 2418 Im Catkowity pobér mocy: 40W
Oddawanie barw: CRI 80 Klasa energetyczna: A - A++
Cechy elektryczne Cechy mechaniczne
Napigcie: 230V Srednica: 60,0 cm

Zrédto $wiatta: SMD LED Wysokos¢: 12,8 cm

[lo$¢ zrodet: 6 modulow

Parametry montazowe

Sposéb montazu: sufitowy, natynkowy ( z mozliwoscia zamontowania zestawu do
zawieszenia)

Cechy eksploatacyjne

Kolor: biaty

Material: aluminium/stal/szkto akrylowe
Sredni czas $wiecenia: 25000h
Temperatura barwowa: 3000K 11
Strumien $wietlny opraw: 3514 Im
Oddawanie barw: CRI>80

Kat swiecenia: 105°

0 38
Cechy elektryczne
Napiecie: 120-240V ~50/60Hz / 700mA
Zrédlo swiatta: LED Wysokose: 11,0 cm
Zrédto swiatta w komplecie: tak
Catkowity pobor mocy: 29W Parametry montazowe
Klasa energetyczna: A - A++ Spos6b montazu: sufitowy, natynkowy ( z
mozliwoscig zamontowania zestawu do
Cechy mechaniczne zawieszenia)

Srednica: 38,0 cm

Dotaczone obliczenia wykonane sa przy uzyciu proponowanych opraw o$wietleniowych.
Nalezy zastosowa¢ oprawy oswietleniowe o parametrach nie gorszych niz przyjete w
obliczeniach.
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Scianki szklane systemowe

Scianki bezszprosowe przeciwpozarowe. Budowa przegrod
wewngetrznych bez widocznych pionowych profili oddzielajacych
poszczegolne moduly $cianki, z zachowaniem jej pelnej odpornosci
ogniowej. Szczelina pomiedzy taflami szkta ma tylko 4 mm i jest
wypelniona  ogniochronnym materialem pegczniejacym — oraz
niepalnym silikonem.

System pozwala na tworzeni bardzo duzych powierzchni
wewnetrznych $cian dzialowych. Dzigki przezroczystym modutom,
konstrukcje wykonane z tego systemu pozwalaja na optyczne
powiekszenie wnetrza budynku. Jednocze$nie system zapewnia
bezpieczenstwo pozwalajac na organizacjc w budynkach stref
pozarowych oraz gwarantujac odpowiednie warunki do ewakuacji
0s0b.

Konstrukcja systemu oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, ktorych
glebokos¢ wynosi 78 mm. Charakteryzuja si¢ one niskg warto$cig wspodtczynnika przenikania
ciepta dzigki zastosowaniu w ich budowie m.in. specjalnych profilowanych przekiadek
termicznych o szeroko$ci 34 mm. Odpornos¢ konstrukeji na wysoka temperature zapewniaja
specjalne elementy izolacji ogniowej GKF lub ClI wprowadzone w komory wewnetrzne
profili i w przestrzenie izolacyjne oraz stalowe akcesoria i taczniki.

Panele drewniane

Panele $cienne: Panele $cienne z drewnianej okleiny o grubosci 10,5 mm lakierowane.
Wybarwienie okleiny w projekcie to dab siwy. Zastosowane w projekcie panele drewniane
(fornirowane) sg trudnozapalne przystosowane do stosowania w budynkach uzytecznoS$ci
publicznej.

(przyktadowe zdjecia)

Uwaga: Nalezy zastosowa¢ dekoracyjne panele $cienne o parametrach nie gorszych niz
przyjete w projekcie.



Dane techniczne:

Wymiary - Panele Scienne
247 cm 120 cm & 40 cm

< >

40,5 cm

Wymiary - Panele Scienne

247 cm 120 cm < B0cm

60 cm

Tasma dekoracyjna dostepna jest w dwoch szerokosciach (22mm i 43mm), po zamontowaniu
widoczna szerokos$¢ to 1,2 cm lub 3,2 cm.

Uchylne bramki kontroli dostepu

Urzadzenia przeznaczone sa do pracy ciagltej w zakresie
wspomagania kontroli ruchu osobowego w miejscach wejscia
do stref strzezonych pod bezpos$rednim nadzorem, wewnatrz
budynkow. Urzadzenia moga wspotpracowaé z
elektronicznymi systemami kontroli ruchu osobowego oraz
dostepu osobowego. Do urzadzenia w celu jego sterowania
mozna podlagczy¢ inne urzadzenie sterujace (tj. czytnik,
przycisk, sterownik elektroniczny, pilot na podczerwien).

Urzadzenie zainstalowane na poziomie podlogi wykonczonej, brak mozliwosci
instalacji na zewnatrz budynkow.
Ze wspomaganiem, elektrycznie sterowana w dwoch -

22k 970

el

kierunkach, przystosowana do wspélpracy z systemami
kontroli dostepu:

g
- standardowy interfejs dla: systemu sprzedazy biletow, )
dostepu,
alarmowego czy monitorowania, .
- odpowiednie do zastosowania na drogach ewakuacyjnych i i
ratunkowych s

- mozliwo$¢ zastosowania kolumny podstawy lub montazu



Konstrukcja: /
Kolumna (wysokos¢ 950 mm), element blokujacy z

przezroczystego szkla. Skrzydta drzwiowe z poziomym 6\
pretem uchwytowym ze stali nierdzewnej. Promien
skrzydta 975 mm.

Wykonczenie:
Stal nierdzewna potysk.

Uklad elektryczny:

Ustawienie standardowe w razie braku zasilania - wolne “\W
obydwa kierunki

Shupki odgradzajace z tasmg

Stupki z podporami sa solidne i trwale. Samozwijalne ta§my montowane na stupkach maja
taki sam mechanizm zwijania co samochodowe pasy bezpieczenstwa oraz s3 wykonane z
takiego samego trwalego materiatu. Co wigcej, taSmy posiadaja unikatowy system zwijania,
ktéry przyhamowuje zwijanie taSmy, aby ta nie wpadta w nikogo z impetem. W zwigzku z
tym jej montaz lub demontaz jest latwy i1 bezproblemowy, nawet w przypadku
niesprzyjajacych warunkow.

Donice

Donice podtuzne o wysokosci 70 cm.

Eleganckie i dekoracyjne, nowoczesny Kksztalt
sprawia, ze donice idealnie nadajg si¢ do dekorowania
wnetrz mieszkan 1 firm. Odporne na warunki
atmosferyczne, moga by¢ stosowane rowniez jako
donice ogrodowe w ogrodach, na balkonach i tarasach
w otoczeniu firm i w przestrzeni miejskiej.




— Donice  produkowane s3 z  nietoksycznych i
przetworzonych zywic polietylenowych co gwarantuje
wysoka jakos¢, odpornos¢ na warunki atmosferyczne (od -
65° do 85°), promieniowanie UV (kolor nie ulega zmianie
pod wptywem promieni UV).

Zastosowanie:

e do wnetrz
e nazewnatrz jako donice ogrodowe (mrozoodporne)

W donicach mozna uprawi¢ rosliny:

e w hydroponice
e Wziemi

W przypadku uprawy roslin w ziemi zalecany jest system do uprawy ziemnej. Dzigki
systemowi dbanie o rosliny jest latwiejsze i sprowadza si¢ do kontroli wskaznika poziomu
wody. Woda zgromadzona na dnie donicy, odseparowana od bryty korzeniowej
podwojnym dnem i granulatem, zapewnia roslinie wilgo¢ na dlugi okres czasu.

Grzejnik stojacy 1900/4 - 190 X 55 x 17 z panelem szklanym,

4-rzedowy, 75/65/20 C

W pomieszczeniu Biura Obstugi Interesantow w celu
zwigkszenia mocy grzewczej stary grzejnik nalezy
wymieni¢. Nowy grzejnik formga i stylem nawigzuje

do projektowanego wnetrza.

Dane techniczne:
Dhugos¢ : 190 cm
Wysokos¢ : 55 cm
Glebokosé: 17 cm

Moc: 2166 W

Objetos¢ wody (1): 1,8 1 Kolor : wszystkie kolory
RAL. (kolor proponowany: biaty lub szary


http://www.sklep.hydroponika.pl/TERRAPONIKA_akcesoria/998-System_do_uprawy_ziemnej_do_donic_KUBE,_KIAM,_ILIA.html

metaliczny)

Wolnostojaca tawa grzewcza jest widoczna z obu stron.

Typowym przykladem zastosowania jest instalacja przed duzymi przeszklonymi
powierzchniami lub przy dokonaniu podziatu pomieszczenia przy pomocy wolnostojacej tawy
grzewczej na poszczegodlne strefy.

Grzejnik mozna taczy¢ z kondensacyjnymi kottami oraz z pompami cieplnymi
(kompatybilny rowniez z tradycyjnymi systemami grzewczymi). Zastosowane wymienniki
ciepta, zapewniaja wysoka wydajno$¢ energetyczng przy niskiej temperaturze wody w
systemie 45-50°C. Grzejnik mozna roéwniez przytaczy¢ do istniejacej starszej instalacji o
wyzszej temperaturze wody w obiegu.

Nadaje si¢ do nowych modnych wnetrz, jak i do starszych lub historycznych

obiektow. Grzejnik ogrzewa pokdj rownomiernie w bardzo krétkim czasie. Dodatkowo
powietrze, ktore wydobywa si¢ z grzejnika daje naturalne i przyjemne ciepto oraz utrzymuje
naturalng wilgotno$¢ w pomieszczeniu. Jest bardzo bezpieczny w dotyku, dlatego ze
temperatura powierzchni nigdy nie przekracza 43°C. Wszystkie szklane elementy wykonane
sa z bezpiecznego hartowanego szkta. Folia grzewcza jest zamontowana na blasze, nie na
szkle, z tego powodu temperatura na powierzchni szkta jest nizsza (55°C - 65°C) niz w
pozostatych grzejnikach tego typu, ktore osiggaja okoto 85°C - 90°C. Grzejnik wykorzystuje
prosta, ale bardzo efektywna zasade konwekcyjnego obiegu powietrza. Zgodnie z zasada
efektu kominowego powietrze ogrzewane jest przez ekskluzywny wymiennik ciepta, obniza
swa gestos¢ 1 wznosi si¢. Nowe chtodne powietrze zasysane jest od spodu 1 nastepuje
naturalna cyrkulacja. Grzejniki te pracujg z bardzo malg ilo$cig wody w porownaniu z
tradycyjnymi grzejnikami. Pozwala to na natychmiastowe ogrzewanie.



WYKAZ UMEBLOWANIA POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZEN

CZYTELNIA

Meble:
- Szafka na akta z potkami: 100 x 43,2 x 112,9 cm z zamkiem - 3 szt.
- Panele tkaninowe poprzeczne pomigdzy biurkami — 4 Szt.

biurka proste:

- 80x60 x 74cm-— 7 szt.
- 120x60 x 74 cm— 1 szt. ( stanowisko dla osoby niepetnosprawnej) najlepiej z regulowang
wysokoscig blatu

Krzesta pracownicze: kolor do uzgodnienia (pasujacy do kolorystyki mebli)

- Biurowe obrotowe — 1 szt.
- konferencyjne — 7 szt.

BIURO PODAWCZE

Meble
lady recepcyjne:

- 125,6 x 82,4 x 110,5 cm — 1szt.

- 165,0x85,0x110,5 cm — 1szt.

- Kanat kablowy biurka

- Kontener mobilny 40,2 x 80,0 x 58,6 cm— 2 szt.

- Szafka nabiurkowe regat 34,5 x 28,3 x 31,4 cm— 2 szt. Kanat kablowy do kazdego biurka
- Meble robione pod wymiar wg rys. nr. 71 8

Krzesta pracownicze:

biurowe obrotowe— 2 szt. kolor do uzgodnienia (pasujacy do kolorystyki mebli)

KRK

- Lada recepcyjna (dt.)125,6 x (gt.)82,4 x (wys.)110,5 cm — 1 szt.

- Regal 34,5x 28,3 x 31,4cm — 1 szt.

- Kanat kablowy biurka

- Kontener mobilny 40,2 x 80,0 x 58,6 cm— 1 szt.

- Szafki zamykane na klucz. 120 x 43,2 x 183,3 cm — 2 szt. z nadstawkami
- Szafa

Krzesto pracownicze:

- Biurowe obrotowe — 1 szt. kolor do uzgodnienia (pasujacy do kolorystyki mebli)



BIURO OBSLUGI INTERESANTOW
Meble:

lady recepcyjne:
- 165,6 x112,2 x 110,5 cm-— 2 szt.
- 165,0x115,0 x 110,5 cm — 2 szt.
- 856x82,4x110,5¢cm—1 szt.
- regal 34,5x 28,3 x 31,4 cm — 4 szt.
- Kontenermobilny40,2 x 80,0 x 58,6 — 4 szt.
- Kanat kablowy do kazdego biurka
- Szafa ubraniowa 80,1 x 43,2 x 183,3— 1 szt.
- Szafki zaluzjowe z potkami na dokumenty ptytowe zamykane na klucz:
- 80x43,2x74-1szt.
- 120 x 43,2 x 148,11 szt.
- 160 x 43,2 x 74— 1 szt.

Krzesto pracownicze:

- Biurowe obrotowe — 4 szt. kolor do uzgodnienia (pasujacy do kolorystyki mebli)
- konferencyjne — 4 szt. kolor do uzgodnienia(pasujacy do kolorystyki mebli)

HOL GLOWNY

- Siedziska modulowe 66,1 x 51,6 X 44,0cm i 66,1 x 51,6 x 74,0cm - 7szt. W tym 1 lub 2
sztuki wysokie

- Szafki depozytowe zamykane na klucz wymiary 40,0 x 43,2 x 201,0 cm — 2 szt.

- krzesta konferencyjne— 4 szt.

- Stoliki 80x80 z blatem plytowym — 3 szt.

- Kanapai fotel (komplet)- 1 szt.

SZATNIA

- 3 ruchome wieszaki szatniowe z profili stalowych wykonczonych farbg proszkowg z
24 podwojnymi wieszakami .

Opracowat :



