
Widok z korytarza na biuro podawcze i czytelnie (C-C)

Widok na biuro podawcze i czytelnie (D-D)

projektowana oprawa oświetleniowa

w istniejącym punkcie świetlnym

wisząca lampa w kolorze białym Ø60 i Ø40

zawieszone na wysokości 200 cm i 220 cm nad podłogą

Farba kolor  Wartość RGB: 246,242,238

Farba kolor  Wartość RGB: 222,207,192

Meble recepcyjne

Projektowane meble biurowe
Krzesło biurowe

System ścianek bezszprosowych przeciwpożarowych

w klasie odporności ogniowej EI30

System ścianek bezszprosowych przeciwpożarowych

 w klasie odporności ogniowej EI30

Panele ścienne fornirowane

z taśmą dekoracyjną (stal nierdzewna)

Krzesło konferencyjne

Bramka uchylna (urządzenie kontroli dostępu)

ARANŻACJA WNĘTRZ B

Obiekt

Aranżacja wnętrza holu głownego, pomieszczenia Biura Obsługi Interesantów,

Biura Podawczego, Punktu Krajowego Rejestru Karnego, czytelni, szatni,

pomieszczenia ochrony w Sądzie Rejonowym

Lokalizacja

Biała Podlaska ul. Brzeska 20-22

Inwestor

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Specjalność
Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis
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Branża Data Skala

Nr Rys.

ARCHITEKTURA 10.2017 1:50

5

Plac Szkolny Dwór 28

21-500 Biała Podlaska

tel. (0-83) 342-00-36

Farba kolor  Wartość RGB: 246,242,238

Farba kolor  Wartość RGB: 246,242,238

Istniejąca instalacja elektryczna

haki ruchome mocowane do ściany

ilość zawieszek 3 x 24szt

okienko podawcze

Farba kolor biały

15

Sufit podwieszany z płyt g-k h=15 cm

15

Zabudowa systemowa aluminiowa

Przy okienku podawczym z blatem roboczym
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szkło w zabudowie satynowe ze wzorem w pasy
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ARANŻACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ HOLU GŁÓWNEGO

1065

Uwaga: W pomieszczeniu KRK

wykorzystano istniejące oświetlenie
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Zabudowa nad drzwiami z płyt

g-k ogniochronne z wypełnieniem

z wełny mineralnej

zabudowa z płyt g-k nad projektowanymi ściankami szklanymi

Zabudowa nad drzwiami z płyt g-k ogniochronne

z wypełnieniem z wełny mineralnej
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