Obliczenia natezenia Swiatta
proponowanych opraw
oswietleniowych w poszczegbélinych
pomieszczeniach

Z uwagi na brak informacji o wspéiczynnikach odbicia materiatéw wykorczeniowych przyjeto standardowe wartosci ujete w normie
oswietleniowej 70/50/20.

Opracowanie nie zawiera obliczer dla obserwatorow UGR.

Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich
zainstalowane sg oprawy.
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llo$¢ sztuk Oprawa (Wylot Swiatta)

8 SLV - 135071 MEDO 40
Wylot swiatta 1
Wyposazenie: 1xLED 3000K CRI 80
Fotometria absolutna
Strumien $wietiny opraw: 2518 Im
Moc: 30.1 W
Skutecznosc¢ swietina: 83.7 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED 3000K CRI 80: CCT 2962 K, CRI 80

9 SLV - 135121 MEDO 60
Wylot swiatia 1
Wyposazenie: 1xLED 3000K CRI 80
Fotometria absolutna
Strumien $wietlny opraw: 3514 Im
Moc: 38.3 W
Skutecznosé swietlna: 91.7 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED 3000K CRI 80: CCT 2962 K, CRI 80

Laczny strumien swietiny lampy: 51770 im, Laczny strumien swietiny oprawy: 51770 Im, Moc calkowita: 585.5 W, Skutecznosé swietina:
88.4 Im/W



Biuro podawcze

Wysokos¢ od podiogi do sufitu: 3.100 m, Wspaétczynniki adbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspélczynnik konserwagii:

0.80

Plaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min.  Maks. Min/$rodek Min/maks
1 Plaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie oswietlenia 320(=500) 37.0 908 0.12 0.04
(adaptacyjne) [Ix}
Wysokosé: 0.800 m, Margines:
0.000 m
EN 12464-1
2 QObszar zadania Pionowe natgzenie o$wietlenia 709 (=2500) 263 903 0.37 0.29
wizualnego 2 (adaptacyjne) [Ix]
Zakres otoczenia: 0.500 m
Zakres otoczenia 2 Pionowe natezenie o$wietlenia 391 (2 300) 895 729 0.23 0.12
(adaptacyjne) [Ix]
3 Obszar tla 2 Pionowe natgzenie oswietlenia 185(=100) 855 293 0.46 0.29

(adaptacyjne) [ix]
Margines: 0.500 m




# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznosé swietina

[im/W]
2 SLV - 135071 MEDO 40 2518 30.1 83.7
1 SLV- 135121 MEDO 60 3514 38.3 91.7
Suma wszystkich swiatet 8550 98.5 86.8

Charakterystyczna warto$¢ potgczenia: 6.52 W/m? = 2.04 W/m?/100 ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 15.10 m?)
Wielkosci zuzycia energii odnosza sig do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich stanéw
Sciemnienia.

Zuzycie: 170 - 270 kWh/a od maksymalnego 550 kWh/a



Biuro podawcze

SLV 135071 MEDO 40

Nr. X {m] Y [m] Wysokoé¢ montazu [m]
1 0.440 2.101 2.200
2 2.501 2.102 2.200

SLV 135121 MEDO 60

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m]

3 1.432 1.598 2.300



Biuro podawcze

Biuro podawcze




Biuro podawcze (13), Natezenia oswietlenia w [Ix]
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Biuro podawcze




Biuro podawcze (14), Natezenia o$wietlenia w [Ix]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00
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Obszar zadania wizualnego 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia
(adaptacyijne)

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/$radek Min/maks

Obszar zadania wizualnego 2 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 709 263 903 0.37 0.29
Zakres otoczenia: 0.500 m

Zakres otoczenia 2 Pionowe nateZenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 391 89.5 729 0.23 0.12

Obszar tla 2 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [ix] 185 85.5 293 046 0.29

Margines: 0.500 m

Nieprawidtowe kolory [Ix]

I
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Skala: 1:25
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Biuro obstugi interesantéw

Wysokos¢ od podiogi do sufitu: 3.100 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdéiczynnik konserwacii:
0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min.  Maks. Min/$rodek Min/maks
1 Plaszczyzna pracy 2 Pionowe natezenie oswietlenia 505 (= 500) 0.85 2495 0.00 0.00
(adaptacyjne) [Ix]
Wysokos¢: 0.800 m, Margines:
0.000 m
EN 12464-1
2 Obszar zadania Pionowe natezenie oswistlenia 1485 (2 500) 373 2472 0.25 0.15
wizuainego 1 (adaptacyjne) {Ix]
Zakres otoczenia; 0.500 m
Zakres otoczenia 1 Pionowe natezenie oswietlenia 433(2300) 230 1519 0.05 0.02
(adaptacyjne) {Ix]
3 Obszartta 1 Pionowe natezenie oswietlenia 231 (2 100) 355 484 0.15 0.07
(adaptacyjne) [Ix]

Margines: 0.500 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznosé $wietina
[im/W]
3 SLV-135071 MEDO 40 2518 30.1 83.7
4 SLV- 135121 MEDO 60 3514 383 91.7
Suma wszystkich swiatet 21610 243.5 88.7

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 7.53 W/m?2 = 1.49 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 32.35 m?)

Wielkosci zuzycna energii odnoszg sig do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen $wietinych i ich stanéw
Sciemnienia.
Zuzycie: 420 - 670 kWh/a od maksymalnego 1150 kWh/a



Biuro obstugi interesantow
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SLV 135071 MEDO 40

Nr. X [m] Y [m] Wysokos¢ montazu [m]
3.438 1.729 1.600

2 5.078 1.793 1.600

3 6.732 1.793 1.600

SLV 135121 MEDO 60

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m]
4 2.608 1.484 1.800
5 4.374 1.470 1.800
6 6.031 1.469 1.800
7 7.573 2.410 1.800



Biuro obstugi interesantéw

Biuro obstugi interesantéw




Biuro obstugi interesantdw (15), Natezenia o$wietlenia w [Ix]
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Biuro obstugi interesantéw (16), NateZzenia o$wietlenia w [Ix]
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Obszar zadania wizualnego 1 / Pionowe natezenie o$wietienia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/sradek Min/maks

Obszar zadania wizualnego 1 };i;no;;;;;;;; oswietlenia (adaptacyjne) [ix] 1485 373 24';'2_ 0.;5 -—-0~1g o
Zakres otoczenia: 0.500 m

Zakres otoczenia 1 Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 433 23.0 1519 0.05 0.02

Obszar ta 1 Pionom-/;—r—watQZenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 231 355 484 0.15 0.07

Margines: 0.500 m

Nieprawidiowe kolory [Ix]

0.00 300 500 750 1000 2000 3000 ix
Skala: 1:50



Czytelnia

Wysokos¢ od podiogi do sufitu: 3.100 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspélczynnik konserwagiji:

0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min.  Maks. Min/érodek Min/maks
1 Plaszczyzna pracy 3 Pionowe natezenie oswietlenia 559 (= 500) 0.67 1078 0.00 0.00
(adaptacyjne) [Ix]
Wysokosé: 0.800 m, Margines:
0.000 m
EN 12464-1
2 Obszar zadania Pionowe natezenie oswistlenia 539 (=500) 386 694 0.72 0.56
wizuainego 3 (adaptacyjne) {Ix]
Zakres otoczenia: 0.500 m
Zakres otoczenia 3 Pionowe natezenie oswietlenia 539 (= 300) 256 789 0.47 0.32
(adaptacyjne) [Ix}
3 Obszartta3 Pionowe nateZzenie oswietlenia 206 (=2100) 051 654 0.00 0.00

(adaptacyjne) [Ix]
Margines: 0.500 m



4 QObszar zadania Pionowe natezenie o$wietlenia 776 (=500) 642 880 0.83 0.73
wizualnego 4 (adaptacyjne) [Ix]
Zakres otoczenia: 0.500 m
Zakres otoczenia 4 Pionowe natezenie oswietlenia 607 (2300) 230 982 0.00 0.00
(adaptacyjne) [Ix]
3 Obszartta3 Pionowe natezenie oswietlenia 289 (= 100) 0.51 654 0.00 0.00
(adaptacyjne) [Ix]
Margines: 0.500 m
5 Obszar zadania Pionowe natezenie o$wietlenia 913 (= 500) 604 1074 0.66 0.56
wizualnego 5 (adaptacyjne) {Ix}
Zakres otoczenia: 0.500 m
Zakres otoczenia 5 Pionowe natezenie oswietlenia 713 (= 300) 334 1015 0.47 0.33
(adaptacyjne) [Ix]
3 Obszartta3 Pionowe natezenie oswietlenia 295(2100) 051 654 0.00 0.00
(adaptacyjne) [ix]
Margines: 0.500 m
6 Obszar zadania Pionowe natezenie oswietlenia 796 (= 500) 541 925 0.68 0.58
wizuainego 6 (adaptacyjne) [ix]
Zakres otoczenia: 0.500 m
Zakres otoczenia 6 Pionowe natezenie oswietlenia 606 (= 300) 357 861 0.59 0.41
(adaptacyjne) [Ix]
3 Obszartta3 Pionowe natezenie o$wietlenia 305(=100) 0.51 654 0.00 0.00
(adaptacyjne) {Ix}
Margines: 0.500 m
# Oprawa @®(Oprawa) fim] Moc [W] Skutecznosé swietina
[Im/W]
4 SLV -135071 MEDO 40 2518 30.1 83.7
4 SLV -135121 MEDO 60 3514 38.3 91.7
Suma wszystkich swiatet 24128 2736 88.2

Charakterystyczna wartos¢ potgczenia: 10.11 W/m? = 1.81 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 27.05 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sig do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich stanow

$ciemnienia.

Zuzycie: 660 - 980 kWh/a od maksymalnego 950 kWh/a



Czytelnia

SLV 135071 MEDO 40

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m]
1 1.373 4.842 2.200

2 3.307 3.968 2.200

3 5423 5.449 2.200

4 0.785 3.204 2.200

SLV 135121 MEDO 60

Nr. X [m] Y [m] Wysokos¢ montazu [m]
5 4.769 1.496 2.300

6 5.428 4195 2.300

7 3.306 4.972 2.300

8 2.044 3.641 2.300



Czytelnia
Czytelnia




Czytelnia (17), Natezenia o$wietlenia w [Ix]
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Czytelnia (18), Natezenia oswietlenia w [Ix]
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Obszar zadania wizualnego 3 / Pionowe natezenie o$wietlenia

(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks.

Obszar zadania wizualnego 3 Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 539
Zakres otoczenia: 0.500 m

Zakres otoczenia 3 Pionowe natgzenie oswietlenia {adaptacyjne) [Ix] 539

Obszar t#ta 3 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 296
Margines: 0.500 m

386 694

256 789

0.51 654

Min/srodek Min/maks

0.72

0.47

0.00

0.56

0.32

0.00




Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1:10
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Obszar zadania wizualnego 4 / Pionowe natezenie oswietlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/Srodek Min/maks

Obszar zadania wizualnego 4 Pionowe natezenie oSwietlenia (adaptacyjne) [ix] 776 642 880 0.83 0.73
Zakres otoczenia: 0.500 m

Zakres otoczenia 4 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 607 230 982 0.00 0.00

Obszar #ta 3 Pionowe nateZenie oswietlenia (adaptacyjne) [IX] 289 0.51 654 0.00 0.00

Margines: 0.500 m




Nieprawidiowe kolory [Ix]

Skaila: 1: 10
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Obszar zadania wizualnego 5 / Pionowe natezenie o$wietlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

Obszar zadania wizualnego 5 Pionowe natezenie oéwietlenia (adaptacyjne) [ix] 913 604 1074 0.66 0.56
Zakres ofoczenia: 0.500 m

Zakres otoczenia 5 Pionowe natgzenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 713 334 1015 0.47 0.33

Obszar tla 3 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 295 0.51 654 0.00 0.00

Margines: 0.500 m




Nieprawidiowe kolory [Ix]

Skala: 1:25
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Obszar zadania wizualnego 6 / Pionowe natezenie o$wietlenia
(adaptacyjne)

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/Srodek Min/maks

Obszar zadania wizualnego 6 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 796 541 925 0.68 0.58
Zakres otoczenia: 0.500 m

Zakres otoczenia 6 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 606 357 861 0.59 0.41

Obszar tla 3 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) {ix] 305 0.51 654 0.00 0.00

Margines: 0.500 m




Nieprawidtowe kolory [ix]

Skala: 1:25
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