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. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawiostalacji elektrycznej w wybranych
pomieszczeniach na parterze budynkdiusRejonowego w Biatej Podlaskiej.
Inwestor: §d Rejonowy w Biatej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22;500 Biata Podlaska.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania niniejszego projekta s

- projekt aramacji wretrz pomieszczena parterze,

- projekt wykonawczy instalacji okablowania &turalnego,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowazujace przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacg oswietlenia podstawowego,

- instalacje éwietlenia ewakuacyjnego strefy otwartej,
- instalacg gniazd wtykowych dedykowanych,

- instalacg ochrony od porzen,

- instalacg przepeciowa,

4. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowie i aramcji podlegag pomieszczenia na parterze:
Biura Obstugi Interesantéw,

Biura Podawczego,

Biura Krajowego Rejestru Karnego,

czytelni

5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

5.1 BWIETLENIE PODSTAWOWE

Istniepce oprawy i instalagjoswietleniowa w pomieszczeniach Biura Obstugi Interesantow,
Biura Podawczego i czytelni nalezdemontowé

Instalacg oswietleniowa wg rys. nr 1 i 2 wykonaprzewodami YDYp3x1,5 mmpit,
zasilenie instalacji z istnigjego zabezpieczenia w tablicy T11B.

Typy opraw éwietleniowych wedtug rys. nr 11 2.

W pomieszczeniu Krajowego Rejestru Karnego gedopraw nalgy przenigc i
zamontowa dodatkovd — zastosowajedra z opraw zdemontowanych.

5.2 BWIETLENIE LAD RECEPCYJNYCH

Przy dolnej krawdzi lad recepcyjnych projektowane jestvetlenie tama LED.
Proponug sic monta tasm LED zasilanych napciem 230Vo barwie biatej. Zasilanie
o$wietlenia przewodem YDYp3x1,5 mfz istniejcej tablicy T11B uktadanym p/t i w
RL-18 w poditau. W tablicy T11B naley zamontowa jako zabezpieczenie wagzniki
nadpadowe np. S310B 6A.



5.3 GWIETLENIE AWARYJNE STREFY OTWARTEJ

W pomieszczeniach Biura Obstugi Interesantéwy@8Podawczego i czytelni naje
zamontowa oprawy dwietlenia awaryjnego LED z czasem dziatania 1hilZa® opraw z
tablicy T11B, w ktorej naley dobudowa wytacznik instalacyjny S301B 6A.

6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH DEDYKOWANYCH

W pomieszczeniu czytelni projektowanych jéstlem punktow dogpu. Cztery punkty
znajdowa si¢ beda nascianie, a trzy w podtodze.

Instalac do gniazd wtykowych dedykowanych wykérmazewodami YDY3x2,5 mrfi z
istniejacej tablicy TK-1 znajdujcej st na hallu gtdwnym obok czytelni.

Do punktéw w podtodze przewodd prowadgit i w listwie podtogowej wspdlnie z
przewodami logicznymi. Przewod zalazy¢ dwoma gniazdami kodowanymi 230 V
wspolnie z gniazdami logicznymi w puszcze podtogowe

Do punktéw ndcianie przewody prowadzip/t. Przewdd zakazy¢ trzema gniazdami
kodowanymi wspolnie z gniazdami logicznymi w puszpzciokrotnej. W puszce
zamontowanedula po dwa gniazda RJ45 i trzy gniazda kodowane 230V.

7. ROZBUDOWA TABLICY TK-1

W istniepcej tablicy TK-1 naley zamontowa trzy wyfaczniki r&znicowopadowe,
np.P302 B 25-30 A i wykczniki nadmiarowe np. S301C 16A.

8. INSTALACJA OCHRONY OD PORA ZEN

SYSTEM SIECI - TT
OCHRONA DODATKOWA OD PORA ZEN - SZYBKIE WYt ACZENIE
ZASILAN

Ochror od poraen projektuje st zgodnie z normp SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne
niskiego nagjcia. Ochrona przeciwpatraniowa.
W instalacji zastosowawytaczniki przeciwporaeniowe ré@nicowopndowe o pgdzie
réznicowym 0,03 A (30 mA).
W projektowanej instalacji zastosowano przewobdronny PE, trzeciayta przewodu w
instalacji jednofazowej.

9. INSTALACJA PRZEPI ECIOWA
W tablicy TK-1 znajdy si¢ ograniczniki przegi typu 3 (D).
10. UWAGI KONCOWE

Catag¢ prac naley wykona& zgodnie z obowazujacymi przepisami  przez osoby
posiadajce uprawnienia.
Wszystkie materialy i ugdzenia ayte w instalacji winne posiadastosowne certyfikaty
lub atesty i mié dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu prac nafg wykona& wymagane pomiary instalaciji.
PRACOWAL.:
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SYSTEM SIECI — TT
OCHRONA OD PORAZEN — SZYBKIE

WYLACZENIE ZASILANIA

Plac Szkolny Dwdr 28
21-500 Biata Podlaska

tel. (0—83)

342—-00—-36

INSTALACJA OSWIETLENIOWA - BIURO PODAWCZE | CZYTELNIA

Aranzacja wnetrza holu glownego, pomieszczenia Biura Obstugi Interesantéw,

Obiekt Biura Podawczego, Punktu Krajowego Rejestru Karnego, czytelni, szatni,
pomieszczenia ochrony w Sadzie Rejonowym
Lokalizacja Biata Podlaska ul. Brzeska 20-22
Inwestor Sad Rejonowy w Biatej Podlaskiej
Specjalnosé Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
o ) 880/BP/98
PROJEKTANT inz. Grzegorz Bykowski spec.instalacyjna
Branza Data Skala Nr Rys.
ELEKTRYCZNA 10.2017 1:100 1




POtACZYC Z ISTNIEJACYM
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YDYp3x1,5mm2/RL-18 W PODLOZU

ZASILANIE LED W LADACH

YDYp4x1,5mm2 P/T

Z TABLICY T11B

_M_ OPRAWA AWARYJNA LED 500Im 1h NA SUFICIE

&

OPRAWA LED 2518Ix 3000K NA ZWIESZAKU
WYSOKOSC OD PODLOGI 1,60m

OPRAWA LED 3514Ix 3000K NA ZWIESZAKU
WYSOKOSC OD PODLOGI 1,80m

SYSTEM SIECI — TT
OCHRONA OD PORAZEN — SZYBKIE
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WYLACZENIE ZASILANIA

Plac Szkolny Dwdr 28
21-500 Biata Podlaska
tel. (0—83)
342—-00—-36

INSTALACJA OSWIETLENIOWA - BIURO OBSLUGI INTERESANTOW
| BIURO KRAJOWEGO REJESTRU DLUGOW

Aranzacja wnetrza holu gtownego, pomieszczenia Biura Obstugi Interesantéw,
Obiekt Biura Podawczego, Punktu Krajowego Rejestru Karnego, czytelni, szatni,
pomieszczenia ochrony w Sadzie Rejonowym
Lokalizacja Biata Podlaska ul. Brzeska 20-22
Inwestor Sad Rejonowy w Biatej Podlaskiej
Specjalnosé Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
- . 880/BP/98
PROJEKTANT inz. Grzegorz Bykowski spec.instalacyjna
Branza Data Skala Nr Rys.
ELEKTRYCZNA 10.2017 1:100 2
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INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH KODOWANYCH - CZYTELNIA

§

Aranzacja wnetrza holu glownego, pomieszczenia Biura Obstugi Interesantéw,
Obiekt Biura Podawczego, Punktu Krajowego Rejestru Karnego, czytelni, szatni,
——= KANAL DWUTOROWY PODLOGOWY 125/28 pomieszczenia ochrony w Sgdzie Rejonowym
Lokalizacja Biata Podlaska ul. Brzeska 20-22
1 PUSZKA PODLOGOWA KPL.2x230V +2xRJ45 kat.6 ; o —
Inwestor Sad Rejonowy w Biatej Podlaskiej
Q GNIAZDO WTYKOWE KODOWANE P/T 230V SYSTEM SIECI — TT Spaciainose e Thazwisko mMM\MMHM:_m Fodps
OCHRONA OD PORAZEN — SZYBKIE | PROJEKTANT inz. Grzegorz Bykowski spec.instalacyjna

WYLACZENIE ZASILANIA

Branza Data Skala Nr Rys.
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ISTN, ROZDZIELNICA NASCIENNA

Z DRZWICZKAMI PEELNYMI SYSTEM SIECI — TT
OCHRONA OD PORAZEN — SZYBKIE

WYLACZENIE ZASILANIA

Plac Szkolny Dwor 28
21—-500 Biata Podlaska
tel. (0-83)
342—-00—-36
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HURE PREJASICOIAE

SCHEMAT TABLICY TK-1

Aranzacja wnetrza holu glownego, pomieszczenia Biura Obslugi Interesantéw,
Obiekt Biura Podawczego, Punktu Krajowego Rejestru Karnego, czytelni, szatni,
pomieszczenia ochrony w Sadzie Rejonowym

Lokalizacja Biata Podlaska ul. Brzeska 20-22

Inwestor Sad Rejonowy w Biatej Podlaskiej
Specjalnos¢ Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
. . 880/BP/98
PROJEKTANT inz. Grzegorz Bykowski spec.instalacyjna
Branza Data Skala NrRys.
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