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                           II.   O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
       
    Przedmiotem opracowania jest projekt  wykonawczy instalacji elektrycznej w wybranych 
pomieszczeniach na parterze budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. 
   Inwestor: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska. 
  
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
   Podstawą opracowania niniejszego projektu są: 
   - projekt  aranŜacji wnętrz pomieszczeń na parterze, 
   - projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego, 
   - uzgodnienia z Inwestorem, 
   - obowiązujące przepisy, 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
- instalację oświetlenia podstawowego, 
- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego strefy otwartej,  
- instalację gniazd wtykowych dedykowanych, 
- instalację ochrony od poraŜeń, 
- instalację przepięciową, 
 
4. STAN  PROJEKTOWANY 
 
  Przebudowie i aranŜacji podlegają pomieszczenia na parterze: 
-  Biura Obsługi Interesantów,  
-  Biura Podawczego, 
-  Biura Krajowego Rejestru Karnego, 
-  czytelni  
 
5. INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA 
 
   5.1  OŚWIETLENIE  PODSTAWOWE 
 
  Istniejące oprawy i instalację oświetleniową w pomieszczeniach Biura Obsługi Interesantów, 
Biura Podawczego i czytelni naleŜy zdemontować. 
  Instalację oświetleniową wg rys. nr 1 i 2 wykonać przewodami YDYp3x1,5 mm 2 p/t, 
zasilenie instalacji z istniejącego zabezpieczenia w tablicy T11B. 
  Typy opraw oświetleniowych według rys. nr 1 i 2. 
  W pomieszczeniu Krajowego Rejestru Karnego jedną z opraw naleŜy przenieść i 
zamontować dodatkową – zastosować jedną z opraw zdemontowanych. 
 
   5.2  OŚWIETLENIE  LAD  RECEPCYJNYCH 
 
   Przy dolnej krawędzi lad recepcyjnych  projektowane jest oświetlenie taśmą LED. 
Proponuję się montaŜ taśm LED zasilanych napięciem 230Vo barwie białej. Zasilanie 
oświetlenia przewodem YDYp3x1,5 mm 2 z istniejącej tablicy T11B układanym p/t i w  
RL-18 w podłoŜu. W tablicy T11B naleŜy zamontować jako zabezpieczenie wyłączniki 
nadprądowe  np. S310B 6A.     



 
   5.3  OŚWIETLENIE  AWARYJNE  STREFY  OTWARTEJ 
 
   W pomieszczeniach Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego i czytelni naleŜy 
zamontować oprawy oświetlenia awaryjnego LED z czasem działania 1h. Zasilanie opraw z 
tablicy T11B, w której naleŜy dobudować wyłącznik instalacyjny S301B 6A. 
 
6. INSTALACJA  GNIAZD  WTYKOWYCH  DEDYKOWANYCH 
 
   W pomieszczeniu  czytelni  projektowanych jest siedem punktów dostępu. Cztery punkty 
znajdować się będą na ścianie, a trzy w podłodze. 
 Instalację do gniazd wtykowych  dedykowanych wykonać przewodami YDY3x2,5 mm 2  z 
istniejącej tablicy TK-1 znajdującej  się na hallu głównym obok czytelni.  
   Do punktów w podłodze przewód prowadzić p/t i w listwie podłogowej wspólnie z 
przewodami logicznymi. Przewód zakończyć dwoma gniazdami kodowanymi 230 V 
wspólnie z gniazdami logicznymi w puszcze podłogowej. 
  Do punktów na ścianie  przewody  prowadzić  p/t. Przewód zakończyć trzema  gniazdami 
kodowanymi wspólnie z gniazdami logicznymi w puszcze pięciokrotnej. W puszce 
zamontowane będą po dwa gniazda RJ45 i trzy gniazda kodowane 230V. 
 
7. ROZBUDOWA  TABLICY  TK-1 
 
   W istniejącej tablicy TK-1 naleŜy zamontować trzy wyłączniki  róŜnicowoprądowe, 
np.P302 B 25-30 A i wyłączniki nadmiarowe np. S301C 16A. 
 
8. INSTALACJA  OCHRONY OD PORA śEŃ 
 
 SYSTEM  SIECI    -  TT    
            OCHRONA DODATKOWA OD PORA śEŃ  - SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE 
                                                                                              ZASILANIA 
 
   Ochronę od poraŜeń projektuje się zgodnie z normą SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne 
niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
   W instalacji zastosować wyłączniki przeciwporaŜeniowe róŜnicowoprądowe o prądzie 
róŜnicowym 0,03 A (30 mA).  
     W projektowanej instalacji zastosowano przewód ochronny PE, trzecia Ŝyła przewodu w 
instalacji jednofazowej. 

 
9. INSTALACJA  PRZEPI ĘCIOWA 
 
  W tablicy TK-1  znajdują się  ograniczniki przepięć typu 3 (D).  

 
10. UWAGI  KOŃCOWE 
 
    Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  przez osoby 
posiadające uprawnienia. 
    Wszystkie materiały i urządzenia uŜyte w instalacji winne posiadać stosowne certyfikaty 
lub atesty i mieć dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
    Po wykonaniu prac naleŜy wykonać wymagane pomiary instalacji. 
                                                                                                     OPRACOWAŁ: 










