1. PROJEKTOWANA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO.

11.

Przepisy formalno-prawne.

PN EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:

Wymagania ogdlne

PN EN 50173-2:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:

Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze:
PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i

zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 - Planowanie i

wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2014 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i

wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego

okablowania

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw musi pozostaé w zgodzie

z wymaganiami normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami
miedzynarodowymi lub amerykanskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIAS68B.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r. nr.207, poz.207); (zmiany: Dz.U.
z 2001r. nr.5, poz.42; Dz.U. z 2004r. nr.6, poz.41; Dz.U. z 2004r. nr.92, poz.881; Dz.U. z 2004r.
nr.93, poz.888; Dz.U. z 2004r. nr.96, poz.959; Dz.U. z 2005r. nr.113, poz.954 i nr.163 poz.1362
oraz nr.169, poz.1419; Dz.U. z 2006r. nr.12, poz.63 — tre$¢ zaktualizowana).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr.75,
poz.690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr.120, poz.1133).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004r. nr.198, poz.2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr.92, poz.881).

BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe Instalacje wewnetrzne

Ogodlne wymagania.
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2.2

Normy i publikacje:

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogdlne
wymagania.

Przepisy Budowy Urzadzeh Elektroenergetycznych wyd.ll 1990

Katalogi, wytyczne i instrukcje urzgdzen - wydawnictwa firmowe

Obowigzujgce normy i atesty urzgdzen.

Normy PNE.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie .

Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego
w budynku Sgdu Rejonowego w Biatej Podlaskie;j.

Proponowana sie¢ jest uniwersalnym rozwigzaniem umozliwiajgcym

uzytkownikom dowolng konfiguracje tgczy na polach krosowych niezaleznie od rodzaju
przesytanego sygnatu jak i miejsca odbioru. Projekt opracowano majgc na uwadze elastycznosc

systemu oraz wymagania nowoczesnych urzgdzen transmisji danych.

Zatozenia do projektu — wytyczne Uzytkownika:

Lokalizacja stanowisk roboczych wynika z wskazéwek Uzytkownika koricowego;

Wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢é oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w
producenta;

System okablowania ma posiadaé wydajnos¢ klasy D potwierdzong przez niezalezne
laboratorium;

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem kategorii 6 typu F/UTP

0 pasmie przenoszenia min 450 MHz.

Konfiguracja oraz rozmieszczenie gniazd koncowych przedstawiona zostata na rysunkach
dotgczonych do projektu;

Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o0 modut gniazda RJ45 XG kat. 6,

Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 — parowy kabel ma by¢ trwale zakohczony na module
gniazda RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony uzytkownika oraz na panelu krosowym

w szafie;

Okablowanie poziome sprowadzono do istniejgcego Punktu Dystrybucyjnego PD znajdujgcego

sie w serwerowni | pietro;
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2.5

2.6

Punkt koncowy bedzie sie sktadat z 2 gniazd komputerowych w puszce natynkowej oraz puszce
podtogowe;j.

W celu zagwarantowania jak najwyzszych marginesow pracy i zapasow parametrow
transmisyjnych nie dopuszcza sie rozwigzan ztozonych z elementéw réznych producentow,
(tj. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.).

Aby zagwarantowac¢ rzeczywiste i powtarzalne parametry Kategorii 6 oraz potwierdzi¢ zgodnos¢

proponowanego rozwigzania z najnowszymi edycjami obowigzujgcych standardow

miedzynarodowych (wyd. 2007 r.) i niezaleznos¢ od dostawcy komponentéw wymagane jest na

etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatéw wydanych przez niezalezne laboratoria.

Struktura systemu okablowania.
Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i glosu poprzez
okablowanie Kategorii 6. Instalacja logiczna obejmuje 7 zestawéw gniazd teleinformatycznych

rozmieszczonych w pomieszczeniu czytelni zgodnie z rysunkiem 1T

Okablowanie poziome.

Instalacja okablowania strukturalnego poziomego powinna by¢ wykonana w oparciu
o0 komponenty spetniajgce wymagania Kategorii 6.

Punkt logiczny wystepuje w nastepujacej konfiguraciji:

Konfiguracja: Cztery gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 (komputer/telefon) w uchwycie DATA.
w ramce pod tynkiem na wysokosci 0,5 m wraz z gniazdami elektrycznymi, oraz trzy gniazda
teleinformatyczne 2xRJ45 umieszczone w puszce podtogowej wraz z gniazdami elektrycznymi.
Puszka podtogowa kompletna z 2xRJ45 oraz 2x230V o wymiarach 200x150x90 mm.

Gniazda elektryczne dedykowane — zgodnie z projektem elektrycznym.

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w listwach instalacyjnych natynkowych wspoinie
z kablami energetycznymi w obrebie pokoi oraz w kanale kablowym podtogowym.

Na korytarzu kable uktadac w listwie samodzielne.

llos¢ i rozmieszczenie gniazd zgodnie z uzgodnionymi wymogami uzytkownika.

Punkt dystrybucyjny.

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje:

Istniejacy PD w pokoju | pietro linie okablowania poziomego, zamontowany 24 — portowy panel
krosowy kat. 6 o0 wysokosci montazowej 1U 19 cali z modutami RJ45. Miejsce montazu panelu
w szafie wskaze uzytkownik. Dojscie kablami do szafy dystrybucyjnej istniejgcymi przepustami.

Po doprowadzeniu kabli przepusty ponownie uszczelni¢ zgodnie z wymogami p.poz.

Parametry i wiasciwosci okablowania.

Okablowanie poziome.

Rodzaj kabla F/UTP PVC kat 6, LSOH
Kategoria komponentow: Kat. 6 wg EN 50173-1:2002 wyd.l|

Typ instalaciji: natynkowa
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Prowadzenie kabli: listwy instalacyjne,

Doprowadzanie kabli do Pel-a: natynkowo w listwach, kanatem kablowym w podtodze
llos¢ Punktow Logicznych: 7

llos¢ RJ45: 14

Srednia dtugo$é kabla: 49 m

Wymagania gwarancyjne.
Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego majg pochodzi¢ od jednego
producenta, zapewniajgc tym samym nie tylko wieksze zapasy transmisyjne i dopasowanie
wzajemne wszystkich elementow, ale takze jedno Zrodto dostaw.
W celu osiggniecia rzeczywistych parametrow wymaganych w Kategorii 6 oraz zapewnienia
uzytkownikowi koncowemu przysziosciowej wymiany elementéow systemu, wydajnos¢ wszystkich
jego komponentéw musi by¢ potwierdzona na zgodnos¢ z testem wg obowigzujgcych norm
ISO/IEC 11801:2011 drugie wydanie i EN 50173-1:2010 drugie wydanie. Certyfikat ma by¢
wydany przez niezalezne laboratorium (np. GHMT)
Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spojng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta,
obejmujgcg catg czesé¢ transmisyjng ,miedziang” wraz z kablami krosowymi
i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio
klientowi koncowemu. 25-letnia gwarancja systemowa to bezptatna ustuga serwisowa oferowana
uzytkownikowi koncowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Obejmuje ona swoim
zakresem catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda
uzytkownika, zawiera, wiec okablowanie szkieletowe i poziome.
W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng posiadajgcg odpowiedni status uprawniajgcy do udzielenia gwarancji producenta.
Whniosek o udzielenie gwaranc;ji sktadany przez firme instalacyjng do producenta ma zawierac:
liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy
w  Polsce, imienng liste instalatoréw (ukonczony kurs 1  stopnia), wyciag
z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta-instalatora (ukonczony kurs
2 stopnia), wyniki pomiaréw dynamicznych fgczy statych (Permanent Link) wszystkich toréw
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801:2011 wyd. drugie lub EN 50173-1:2010 wyd. drugie.
Aby na etapie oferty dowie$¢ zdolnosci udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta
systemu okablowania — uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna winna
przedstawic:
- certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie
w imieniu producenta). Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski;
- aktualng umowe z producentem okablowania regulujgcg warunki udzielenia gwaranciji
bezptatnie uzytkownikowi korncowemu (umowa i zdolno$¢ oferenta do udzielenia gwaranc;ji

powinna by¢ potwierdzona w oddzielnym pismie od producenta okablowania).



2.8 Administracja i dokumentacja.

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposoéb trwaty, tak od strony gniazda
jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposoéb trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.
Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponize;j:
A/B, gdzie:

A — numer panela w szafie

B— numer portu w panelu
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw
toréw sygnatowych.

29 Odbior i pomiary sieci.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1. Wykona¢ komplet pomiaréw.

1.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych
standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosé
jego wskazan;
1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie minimum
IIl poziomem dokfadnosci (proponowane urzgdzenia to np. MICROTEST Omniscanner lub FLUKE
DTX);

1.2.1. Do pomiardw czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzyé uniwersalnych adapteréw

pomiarowych. Wykorzystanie do pomiarow adapteréw pomiarowych specjalizowanych pod
konkretne rozwigzanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje petnej
zgodnosci ze wszystkimi wymaganiami normy;

1.2.2. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,t.gcza statego” (ang. ,Permanent
Link”) — przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru fgcza statego
Kategorii 6. Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego tacza, ktére znajduje sie
,W $cianie”, tgcznie z gniazdami kohcowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie
uzytkownika;

1.2.3. Adaptery pomiarowe ,tgcza statego” muszg byé wyposazone w koncéwki pomiarowe,
oznaczone symbolem PMO02 (pasujg do wyzej podanych typéw analizatorow okablowania);
1.2.4. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- mape potgczen

- dtugo$¢ potaczen

- wspétczynnik i opéznienie propagacji

- ttumienie

- NEXT

- PSNEXT
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- ELFEXT

- PSELFEXT

-ACR

- PSACR

-RL
2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Certyfikacja zainstalowanego systemu jest mozliwa po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
2.1. Dostawy rozwigzan i elementdéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybuciji;

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce;

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametréw technicznych
okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracji;

2.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢

z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatéw pomiarowych wszystkich toréw

transmisyjnych miedzianych;

2.5. Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Przedsiebiorstwa Projektowania
i Instalacji, potwierdzony umowg ND&I zawartg z producentem, regulujgcg warunki udzielania

w/w gwarancji przez producenta;

2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom Koncowym najwyzszej jakosci parametrow

technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest bezptatnie weryfikowana przez inzynieréw

ze strony producenta.

3. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

3.1.1. Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania;

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych ;

3.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych ;

3.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.;

3.1.5. Certyfikat gwarancji systemowej 25-letniej wydany przez producenta okablowania

bezposrednio inwestorowi (uzytkownikowi koncowemu);

3.2 Raporty pomiarowe  wszystkich torow  transmisyjnych nalezy  zawrzeé

w dokumentacji powykonawczej i przekazac¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie
pomiaréw (dokumentaciji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu

udzielenia inwestorowi (uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

Uwagi koncowe.

Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych
wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym
w porozumieniu z Uzytkownikiem korncowym.

Ekrany wszystkich kabli muszag by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakitdcen.
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Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy
pisemnie zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.
Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzorow, winny réwniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Alternatywne propozycje.
Alternatywy sg mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg mniej kosztowne i co

najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do wskazanych

w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi
istothymi szczegotami.

Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty
dotgczy¢ pisemng zgode od Projektanta, stwierdzajgcg o réwnowaznosci technicznej

i funkcjonalnej rozwigzan.
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